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ing. Neagu Lucian Nr.si data : 659/20.05.2020 - conf. reg. de evid
Nr.vV181100172 ; 04541 ; Telefon :0722-371810

E -mail : neagu_lucian_arad@yahoo.com

REFERAT

pentru verificare la cerintele : Rezistentd mecanica si stabilitate ; Securitate la
incendiu ; Igiend,sanitate si mediu inconjurator ; Siguranta si accesibilitate in
exploatare ; Protectie impotriva zgomotului ; Economie de energie si izolare

termicd ; Utilizare sustenabili a resurselor naturale, in specialitatea VGd -

ig,a proiectului : Modernizare strazi mun. Timisoara — fnlocuire retea
si racorduri GN str. A. Xenopol

e

PROIECT NR. 241/2019 ; FAZA : DTAC+PT+DE+CS

1.Date de identificare

1.10peratorul Economic autorizat de A.N.R.E. pentru activitati de
proiectare : S.C. INSTAL 5F CONSTRUCT S.R.L. TIMISOARA

1.2 Investitor : MUNICIPIUL TIMISOARA

1.3 Amplasament : str. Alexandru Xenopol ,mun. Timisoara

1.4 Data prezentarii proiectului ptr.verificare : 20.05.2020

2. Caracteristici principale ale proiectului si constructiei:

2.1 Continutul proiectului : Retea distributie gaze : teava PE-HD
P ,SDR11,PE100,Dn 90x8,2mm —montaj ingropat ,lungime cca 165ml
2.2 Racorduri gaze : teava PE-HD,SDR11,PE100,Dn 32x3mm - ,buc.14
2.3 Reantregiri U — buc.1 - teava OL cu Dn 1 tol
2.4 Documente ce se supun verificarii :
= Memoriu tehnic
= Planse : nr. GO1 - G34 ,conform numerotarii din proiectul prezentat
= Breviar de calcul
=  Scheme izometrice
= Alte documente : Fise tehnologice ; Program de control al calitatii
executiei ; Detalii de executie




PROIECTARE §! EXECUTIE INSTALATII: APA, CANALIZARE, GAZE NATURALE, TERMICE, ELECTRICE, SANITARE,
VENTILATI, CLIMATIZARE, CONSTRUCTH CIVILE S| AMENAJARI INTERICARE
TIMISOARA, str. Munteniei, nr. Z8A, CUI RO 18374130, J35/420/2006, telffax: 0256.242.164, mobil: 0722.645.12¢, e-mail: instal5f@gmail.com
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1. FORIE 0B CAPEL.......oviviiiee bbb
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- Program de urmarire a comportarii in timp a constructiei ..o,
- Masuri si indicatii generale de protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea
incendiilor (PSI) pe timpul executiei si al exploatarii lucrarilor proiectate .......c..oocovveiiivicciiii,
8.  Cap. - Breviar de CalCUl.......ccoviiececccess e
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3. Profil longitudingl .........ccviieeiee e
4, Profil ranSVEISal .......coiriiiciiii et
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PROIECTARE SEEXECUTIE INSTALATIL: EDILITARE:APA-CANALIZARE, GAZE NATURALE, TERMICE, ELECTRICE, SANITARE
AER CONDITIONAT -VENTILATIE, CONSTRUCTII CIVVILE SI AMENAJARI INTERIOARE
TIMISOARA, p.l str. L. Plavosin, nr. 7A, CUI RO 18374130, J35/420/2006, TEL/FAX: (256-242164, MOBIL: 0722 645 128, e-mail: instalSfizpgmail.com

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Subsemnatul RASADEA VICTOR,
C.L. seria T.M. nr.928415, CNP 1680919202263,
eliberat de pol.TM la data de 21.09.2011

ir calitate de proiectant din partea:

S.C.INSTAL 5F CONSTRUCT S.R.L.
135 /420 /2006; RO 183
Sediu social: Timisoara, str. Munteniei, nr.28A
Punct de lucru: Timisoara, str. Mircea cel Batran, nr.5.
Tel: 0256 /242164, Fax: 0256/242164;
L e-mail: instal5f@gmail.com

declar pe proprie raspundere ca instalatiile proiectate in cadrul prezentului proiect tehnic respecta
prevederile urmatoarelor normative si standarde in vigoare:

NTPEE 2018 SR EN 1775 SR EN 10208-1 SR EN 331
SR EN ISO 15761 SR EN 13090 SR EN 12732 SR EN 13067
SR EN 1555-1 SR EN 1555-2 SR EN 1555-3 SR EN 1555-4
SR EN ISO 1167-1 SR EN 14408-1 SR EN 13100-1 SR EN 14291
STAS 9312 STAS 3932 SR EN 1359 SR EN 12186
SR EN 1776 GP 111-04 GE 053-04 SR EN 12405-1
{ Intocmit

Ing. Rasadea Victor



AUTORITATEA NATIONALA DE
REGLEMENTARE iN DOMENIUL ENERGIE

In temeiul prevederilor Legii energiei elec_tricegi a gazelor naturale nr. 123/2012
cu modificdrile si completdrile ulterioare

Se acordd

'S destinata proiectarii sistemelor de distributie a gazelor
V‘ naturale, a sistemelor de distributie inchise, precum i a
instalatiilor aferente activititii de producere/stocare
biogaz/biometan, tip PDSB

nr. 16317 |
S.C. INSTAL 5F CONSTRUCT S.R.L.

cu sediul in municipiul T imi§0afa, Str. ‘Mum‘eniei,' nr. 28/4, CAMERA 1,
Jjudetul Timig

‘Prezenta autorizatie este valabili 5 ani, inéondifi‘iié de valabilitate anexate.

| .‘?B“cureSti’, 27072016 o

LTI
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ORIGINAL ~ ORIGINAL ~ ORIGINAL  ORIGINAL

Nr. 0025014



ROMANIA
JUDETUL TIMIS
PRIMARIA MUNICIPIULUI
TIMISOARA
PRIMAR
Nr. UR2019-019351 din
05.12.2019

CERTIFICAT DE URBANISM
NeWVGY din (12 olg

in scopul:” MODERNIZARE STRAZI ZONA ALEXANDRU XENOPOL-BANUL SEVERINULUI-ADAM
MICKIEWICS”

P

Ca urmare cererii adresate de MUNICIPIUL TIMISOARA-DIRECTIA GENERALA
DRUMURI PODURI PARCAJE RETELE DE UTILITATI cu domiciliul in judetul Timig
municipiul TIMISOARA satul - sectorul - cod postal: strada C.D. LOGA nr. 1 bl. sc. et ap.
telefon/fax - e-mail inregistratd la nr. UR2019-019351 din 05.12.2019

pentru imobilul — teren si/sau constructii — situat in judetul Timis municipiul TIMISOARA satul -
sectorul - cod postal strada conf. CF445747, CF 445299, CF 444016, CF 445746 nr. bl. sc. et. ap. sau
identificat prin extras de CF 445747, CAD 18410, extras de CF 445299, TOP 18501, extras de CF 444016, TOP
18465, extras de CF 445746, TOP 18546, |

in temeiul reglementdrilor Documentatiei de urbanism nr. /, faza , aprobata prin Hotdrarea Consiliului

Local Timisoara nr. /,
{

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucrérilor de
constructii, republicatd, cu modificirile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC
Teren situat in intravilan. Proprietar: conform CF anexat.
2. REGIMUL ECONOMIC

Zonz D. 1) Folosinta actnald: ccxr . F-un . 2) Zona aferenta cailor de comunicatie si constructii

aferenie, partial situat in zona de © . sind 2



3. REGIMUL TEHNIC

1)Conform HG 525/1996 — Zona aferenta cailor de comunicatie si constructii aferente, partial situat in zona de protectie a
liniilor de cale ferata.

2) Conform QUG nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului " Schimbarea
destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea
suprafetelor acestora si stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora." Se vor respecta conditiile
impuse de regiile (societatile comerciale) detinatoare de gospodarii. Lucrarile se vor realiza cu respectarea legislatiei in
vigoare. Se vor respecta: RLU, OMS 119/2014, Codul Civil, HG 525/96, Legii 265/2008 privind gestionarea sigurantei
circulatiei si legislatia in vigoare. 3) Utilitati existente in zona: apa, canal, electricitate.4). Circulatia pietonala si vehicule,
accese auto si parcaje necesare in zona conf. RLU.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru obtinere A.C. - lucrari de tip ¢) - Cai de
comunicatie - MODERNIZARE STRAZI ZONA ALEXANDRU XENOPOL-BANUL
SEVERINULUI-ADAM MICKIEWICS

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE $1 NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRAR! DE CONSTRUCTII

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
In scopul elaboririi documentatiei pentru autorizarea executirii lucriirilor de constructii — de construire/de desfilntare

~ _ solicitantul se va adresa autorititii competente pentru protectia mediului: Agentia pentru Protectia Mediului Timis,
- Bv.Liviu Rebreanu nr. 18-18A

In aplicarea Directivei Consilinlui 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice §i private
asupra mediului, modificatd prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE
privind participarea publicului |a elaborarea anumitor planuri si programe in legdturd cu mediul §i modificarea, cu privire la participarea
publicului §i accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica

solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriald de mediu pentru ca aceasta sd analizeze si si decidd, dupd caz,
incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului,

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfagoara dupa
emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executdrii hucrarilor de constructii la autoritatea
administratiei publice competente.

in vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentd pentru
protectia mediului stabileste mecanismul asigurdrii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si forniularii unui punct de

vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice.

n aceste conditii:

Dupi primirea prezentului certificat de urbanisim, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competentd pentru protectia mediului in vederea

evaludrii initiale a investitiei si stabilirii demardrii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si/sau a procedurii de evaluare adecvati.

in urma evalugril initiale a notificarii privind intentia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autoritdlii competente pentru protectia
mediului

[n situatia Tn care autoritatea competentd pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaludrii impactului asupra mediului gi/sau a evaludrii adecvate.
solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privive la mentinerea cererii pentru autorizarea executdri
lucrérilor de constructii.

In situatia in care, dupd emiterea cortificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul
renuntd la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autorititii administratici publice competente,




. 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEY DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI fNSOTITé
' DE URMATOARELE DOCUMENTE:

a) Certificatul de urbanism (copie);

b) Dovada Titlului asupra imobilului, teren gi/sau constructii, sau, dupi caz, exirasul de plan cadastral actualizat la

zi i extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi, In cazul In care legea nu dispune altfel (copie

legalizata),
¢) Documentatia tehnicd ~ D.T., dupi caz (2 exemplare originale)
K DT.AC [IDTOE L] DTAD.

d) Avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism (copie);
d.1) Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:
Alte avize/acorduri:
>4 alimentare cu apa gaze naturale emise de PMT: aviz Mediu Urban si
Gestiune  Deseuri, Aviz de principiu
Drumuri, Aviz Comisia de Circulatie,

canalizare telefonizare X Aviz tehnic Aquatim (pentru preluarea
apelor pluviale);

alimentare cu energie electrici [ salubrizare
alimentare cu energie termic transport urban

d.2) Avize si acorduri privind:
[] securitatea la incendiu [ protectia civil [] sandtatea populatiei
d.3) Avize / acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale
acestora (copie):
Aviz Politia Rutiera, Acord Inspectoratul de Stat in Constructii, aviz Regionala CFR(pentru lucrari aflate in zona de
protectie - daca e cazul), Aviz Statul Major General(daca se incadreaza in HG 62/1996 completata de HG 119/2015)
d.4) Studii de specialitate (1 exemplar original);

» Documentatie Intocmita conf. art. 9 cu Anexa 1 din Legea 50/1991 rep. si verificatd conf. L10/1995 si H.G. 925/1995
(proiectantii vor preciza in proiectele pe care le elaboreazi cerintele pe care trebuie si le indeplineascd cu privire la
verificarea proiectelor), cererea pt. AC infocmitd si semnatd, stampilatd de catre titularul unui drept real asupra
imobilului conf. L. 50/91 repsi act.; acorduri ce rezultd din situatia juridicd scrist in CF la data depunerii
documentatiei,

> Plan parcelar cu extrase CF aferente pentru traseul lucrari, copie HCL, studiu geotehnic, expertiza tehnici(daca este
cazul), plan constructii subterane(retele existente); proiect de drum intocmit de ing. de specialitate conform legii, plan
amenajare propus (carosabil, piste bicicligti, zond verde, scurgerea apelor) cu suprapunere in Acord PSI conform HG
571/2016 - daca se incadreaza in HG 571/2016, raport de audit de siguranti rutierd sau de evaluare de umpact asupra
sigurantei rutiere, dupa caz, realizate in conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei
circulatiei pe infrastructura rutierd, cu modificirile si completérile ulterioare) - conform Art.7 alin (24) din Legea
50/1991 rep.si act. - daca e cazul, DTOE

£ e} punctul de vedere/actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului (copie);
f) documentele de plati ale urmétoarelor taxe (copie): scutit de taxa AC
Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii,

%
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Achitat taxa de - lei, conform chitantei nr. din . /
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin-posti la data de /&7 Loy G




A

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii |

ucrdrilor de constructii,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de péna la data de

Dupi aceasti datd, o noud prelungire a valabilitdtii nu este posibild, solicitantul urmand si obtind, in

conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, : SECRETAR,

L.S. ARHITECT SEF,

Data prelungirii valabilitatii:

Achitat taxa de lei, conform Chitantei nr. din

Transmis solicitantului la data de direct / prin posti.
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CAP. I: Memoriu tehnic general

1. Memoriu prezentare lucrare



5.C. INSTAL 5F CONSTRUCT S.R.L.

PROIECTARE $I EXECUTIE INSTALATII: APA, CANALIZARE, GAZE NATURALE, TERMICE, ELECTRICE, SANITARE,
VENTILATII, CLIMATIZARE, CONSTRUCTII CIVILE $I AMENAJARI INTERIOARE
TIMISOARA, str. Munteniei, nr. 28A, CUI RO 18374130, J35/420/2006, tel/fax: 0256.242.164, mobil: 0722.645.128, e-mail: instalf@gmail.com

MEMORIU DE PREZENTARE A LUCRARII

1. DATE GENERALE

DENUMIRE PROIECT: Modernizare strazi zona Alexandru Xenopol - Banul Severinului - Adam
Mickiewics

DENUMIRE PROIECT: inlocuire retea si racorduri gaze naturale — Str. 2
NUMAR PROIECT: 90/2020

FAZA: P.Th.+D.E., C.S.
BENEFICIAR: Municipiul Timisoara
AMPLASAMENT: Timigoara, str. Alexandru Xenopol, jud. Timig<}

2. DESCRIERE PROIECT

2.1. Generalitati

Tntocmirea proiectului de inlocuire retea si bransamente gaze naturale - Str. A. Xenopol pentru
alimentarea imobilelor din Timisoara, str. Alexandru Xenopol, jud. Timis.

Configuratia retelei si bransamentelor (racordurilor) proiectate s-a prevazut conform avizelor tehnice
mai sus mentionate.

Proiectarea instalatiilor de gaze naturale s-a efectuat conform cerintelor de calitate prevazute de
Legea 10/95 privind calitatea in constructii, respectiv. rezistentd si stabilitate, sigurantd in exploatare,
siguranta la foc, igiend, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, economia energiei si protectia
impotriva zgomotului.

Conform HGR 766/97, obiectivul proiectat se incadreaza in categoria de importanta “C” si clasa de

caliate II, iar durata normala de functionare este de 50 ani pentru conductele de polietilena si 25 ani pentru
conductele de ofel.

2.2. Situatia existenta

Pe str. Banu Severinului si str. Adam Mickiewici retelele si racordurile de gaze naturale existente sunt
realizare din conducte de polietilena de inalta densitate @90 mm.

Pe str. Alexandru Xenopol exista dupa cum urmeaza:
- retea de distributie gaze naturale realizatd din conducte de otel, montate ingropat la adancimea de
cca. 0.7 m, cu diametrul D=88.9 mm;

- 14 racorduri de gaze naturale realizate din conducte de otel, montate ingropat la adancimea de cca.
0.7 m, cu diametrul D=33.4 mm;

- 5 racorduri de gaze naturale realizate din conducte de PEHD SDR11 @32 mm, montate ingropat la
adancimea de cca. 0.7 m.

Aceste retele de gaze alimenteaza consumatorii casnici si noncasnici existenti pe aceste strazi,
precum si cei situati pe strazile ramificate. Conductele si bransamentele de gaze naturale existente sunt
cuplate prin intermediul unor cdmine cu vane din otel existente sau direct prin sudurd, respectiv prin piese de
bransare .

Imobilele existente pe aceste strézi sunt de tip locuinte individuale si sunt alimentate cu gaze prin
bransamente individuale sau comune din otel cu diametrul d=33,4mm sau PEHD @32 mm, montate ingropat
la adancimi de 0,5m - 0,7m .

Operatorul licentiat pentru distributia, exploatarea si intretinerea sistemului de alimentare cu gaze
naturale existent in loc. Timisoara, jud. Timis, este DELGAZ GRID S.A. S.A. Tg. Mures.



2.3. Situatia proiectata

Pe strada Alexandru Xenopol sunt propuse lucrari de reabilitare a drumului, reteaua de distributie
gaze naturale este amplasata la o adancime de 0,5m - 0,7m si durata de exploatare a conductelor din otel
este depasita (peste 20 ani), astfel ca este necesara inlocuirea acestora.

Conducta de gaze naturale presiune redusa proiectata pe str. Alexandru Xenopol va fi din polietilena
de inaltd densitate PE100 - SDR11 cu diametrul de 90mm si se va cupla la retelele de gaze naturale presiune
redusa existente pe str. Banul Severinului si str. Constantin A. Rosetti. Cuplarea cu reteaua de gaze din PE
@90 mm existenta pe str. Constantin A. Rosetti si cu reteaua de gaze din PE @90 mm existenta pe str. Banul
Severinului se va realiza direct prin teuri din PEHD D=90 mm si o vana ingropata din PEHD cu tija de
manevra. Conducta se va proteja cu un tub de protectie din PEHD SDR17.6 PN6, @225 mm, L=5 m, in zona
intersectiei cu str. Banul Severinului.

Deasemenea s-a proiectat inlocuirea celor 14 racorduri de gaze naturale existente cu montarea
posturilor de reglare-masurare (PRM) la limita de proprietate a imobilelor. Racordurile proiectate, vor fi
realizate din polietilena de inaltd densitate PE100 - SDR11 cu diametrele de 32mm, cuplarea acestora in
conductele proiectate fiind realizatd cu ajutorul teurilor de bransare din PEHD 100, SDR11. La iesirea din
pamant se vor monta capete de bransament cu diametrele de 32mm. Cele 5 racorduri de gaze naturale
existente din PE se vor racorda la noua retea de distributie gaze naturale cu un tronson nou din conductd de
PEHD SDR11 @32 mm. Cuplarea la conducta de gaze naturale proiectatd se va realiza prin intermediul
teurilor de bransare din PEHD 100, SDR11.

Reteaua de gaze naturale proiectata din PEHD PE100 SDR11 @90mm pe str. Alexandru Xenopol va
asigura consumul pentru toti consumatorii existenti si de perspectiva situati pe aceasta strada.

Reteaua si racordurile de gaze naturale proiectate se vor monta subteran, pe pat de nisip, la

adancimea de 0,9 m, la distante cuprinse intre 1 m si 8 m fata de limita de proprietate a imobilelor de pe str.
Alexandru Xenopol.

Lucrérile de executie se vor realiza in coordonare cu lucrérile de reabilitare a drumului astfel incat
alimentarea cu gaze a consumatorilor sa nu fie infreruptd. De asemenea, lucrarile proiectate se vor corela si

Verificat: Intocmit,
Ing. Rasadea Victor Ing. Serban Loredana
A
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CAP. II: Memoriu tehnic de specialitare

. Memoriu tehnic pentru executia conductelor din: polietilena
. Memoriu tehnico-justificativ privind necesarul de gaze, solutii si

instructiuni tehnice pentru executia racordurilor din PE

. Memoriu tehnico-justificativ privind necesarul de gaze, solutii si

instructiuni tehnice pentru executia instalatiei de utilizare gaze
naturale

Program de control al calitétii lucrarilor

Program de urmaérire a comportarii in timp a constructiei

Masuri si indicatii generale de protectia muncii, siguranta circulatiei
si prevenirea incendiilor (PSI) pe timpul executiei si al exploatarii
lucrarilor proiectate '

- Fiséd sudura PE

- Fisd sudurad OL

- Fisd montaj fir trasor PE

- Fisa conservare, manipulare PE

- Figd probe de presiune

- Fisa SSM

- Fisa situatii de urgentd

- Fisa protectia mediului

- Fisa receptia lucrérilor

- Fisa protectie anticoroziva

- Standarde



MEMORIU TEHNIC PENTRU EXECUTIA
CONDUCTELOR DIN POLIETILENA

CONDUCTE S| RACORDURI GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA

Traseul conductei de distributie

Conductele de gaze naturale proiectate vor fi executate din polietilend de inaltd densitate (PEHD), PE
100, clasa de calitate B, cu un raport dimensional standard care va avea valoarea 11 (SDR 11).

Traseul retelei de distributie se poate urmari pe planul de situatie anexat prezentei documentatji.
Acest traseu va fi coordonat cu celelalte canalizatji subterane: apa, canal, canale termice, cabluri electrice,
cabluri telefonice, linii de tramvai (daca este cazul) sau cabluri de intoarcere, respectandu-se distantele
impuse de ,Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale”, NTPEE-2018.

Pozarea conductelor de presiune redusa se face cu prioritate in zonele verzi si sub trotuare. Pozarea
sub carosabil se impune numai acolo unde spatjul de trotuar si zona verde, respectiv densitatea celorlalte
gospodarii subterane nu permite amplasarea in zonele verzi sau in cazul traversarilor de drumuri.

Distantele minime ale conductei de presiune redusa din polietilena de inalta densitate (PEHD), PE 100
fatd de alte gospodarii subterane, constructjii sau obstacole vor fi:

« cladiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite..........cccovvviiriiennn, 1,0m
© ClAAIM FArA SUDSOIUIT ......cvcvcvieci e 0,5m
« canale pentru retele termice, canale pentru instalatji telefonice, televiziune etc ..o 0,5m

* linii de tramvai pana la sina cea mai apropiata..........cccoorvvveeflcvonfonn ST

® COPACH ... vvrrrereie et e e ettty s
Sl i s—————— I P

* linii de cale ferata, exclusiv cele din statii, triaje si incinte indust

SNTAIEY st ssamsmmmmunbumms s s s
s iy deblew, 1a nivelul terenultl « s G
Distantele se masoara in proiectie orizontala intre limitele exterioare ale conductelor si constructjile
sau instalatjiile subterane.
Marcarea traseului conductelor retelei de presiune redusa se face prin marcaje pe repere fixe. Pentru
determinarea ulterioara a traseului conductelor, se va utiliza un fir metalic insotjtor. Firul metalic va avea
diametrul de 2 mm, si va fi izolat. Firul metalic va fi montat pe intreg traseul conductelor, va fi fixat pe

generatoarea superioard a acestora si la distante de maxim 300 m; acesta va fi prevazut cu un punct de
racordare la o sursa electrica.

Saparea si astuparea santurilor

Inceperea sapaturilor pentru pozarea retelei de distributie se va face numai dup ce s-au identificat si
coordonat toate instalatiile subterane existente. Daca in timpul execufjilor sapaturilor se vor intélni instalatji
subterane de orice fel, netrecute pe planul de situatie, se va lua legatura cu beneficiarul acestora si cu
proiectantul pentru stabilirea traseului definitiv care sa respecte distantele impuse de ,Norme tehnice pentru
proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, NTPEE-2018.

Sapaturile se vor executa manual. Sanfurile sapate vor fi prevazute cu sprijiniri i podete pentru
pietoni in dreptul trotuarelor si pe carosabile pentru vehicule. Ele vor fi prevazute cu semnalizatoare de zi i
noapte pentru a se preintampina eventualele accidente.

In cazul in care santurile se sapa in carosabil, latimea de desfagurare a pavajului va depasi latimea
santului cu 15 cm In ambele parfj.

Adancimea minima de pozare a conductelor refelei de distributie va fi de 0,9 m, masuratd de la
suprafata terenului sistematizat si pana la generatoarea superioaré a conductei.

Latimea santului se stabileste functie de diametrul conductei astfel:

a) pentru D, <100mm, I, = 0,4m

b) pentru D, 2100mm , I, =0,4m+ D,



Fundul santului va fi fara denivelari pe care se va asterne un strat de nisip de 10 cm pentru ca fevile
sa se aseze pe toata lungimea lor pe sol.

Séparea santurilor se va executa cu putin inainte de pozarea conductelor. In dreptul sudurilor de
pozitie, sapaturile vor avea urmatoarele dimensiuni:

latime 0,6 m + 1atime san{
lungime 1,2m
adancime 0,6 m sub partea inferioara a conductei

Astuparea santurilor se efectueaza intr-o perioadd mai racoroasa a zilei, pe zone de 20-30 m,
avansand intr-o singura directie, dupa cum urmeaza:

» conducta se acopera cu un strat de nisip de minim 10 cm;

* apoi se acopera cu un strat de 15 cm pamant maruntjt, format din straturi subtjri de pamant maruntit,
prin compactare dupa fiecare strat;

* se aseaza banda avertizoare din PE, lata de 15 cm, de culoare galbena, cu inscriptia “GAZ METAN’;

* se acopera pana la umplere cu straturi subfiri de pamant maruntit, prin compactare dupé fiecare
strat.

Refacerea pavajelor se va executa numai dupa ce umpluturile au fost bine compactate.

incrucisari cu alte instalatii subterane

Pozarea conductelor de distributie se va face de preferintd deasupra celorlalte canalizatji subterane la
o cota de cel pufin 200 mm, intre partea infericard a conductei si partea superioard a instalaiei
supratraversate. In cazul cand conductele de distributie subtraverseaza o canalizatie subterand, conducta se
va proteja cu un tub de protectie care va depasi in ambele parii cu 0,5 m canalizatja respectiva. La capete,
tubul de protectie va fi etansat cu spuma poliuretanica, iar catre capetele tubului la partea superiorad a acestuia
se vor prevedea orificii si rasufldtori. La partea inferioard a tubului se practicd orificii pentru scurgerea
condensului. Diametrul interior al tubului de protectie se stabileste in functie de diametrul exterior al conductei
respectand relatia D, ,, = D, ., +100 mm.

e.Con

Spatiul liber ramas intre conducta si tubul de proteciie se va pune in legéturd cu atmosfera prin
intermediul a doua rasuflatori dispuse catre capatul tubului de protecie.

La conductele de polietilena se vor prevedea tuburi de protectie din ofel Ia subtraversari de canale
termice sau in zone cu solicitdri mecanice pronuntate. La incruciséri cu alte gospodarii subterane se vor
monta tuburi de protectie din polietilena sau din PVC. Langa sau la intersectia cu cabluri electrice se interzice
montarea conductelor in tuburi de protectie din ofel.

Tn cazul tuburilor de protectie din otel, conducta se va monta intr-un tub din polietiend de o
dimensiune intermediara, care va proteja conducta inpotriva zgarierii la pozitionarea tubului de protectie din
otel.

Se vor evita Imbinari sudate pe conducta de distributie in interiorul tubului de protectje.

Nu se admite ca retelele de gaze naturale sa traverseze camine de vizitare a altor instalatii subterane.

Material tubular, imbinari, schimbari de directie

Materialul tubular utilizat

Tevile din care urmeaza s se realizeze reteaua de distributie vor fi insofite de certificat de calitate
emis de cétre fabrica producatoare. In cazul ca nu se prezinta un certificat de calitate, materialul tubular se
poate folosi numai dupé verificarea de catre un laborator de specialitate, care va emite un certificat de calitate.

Pozarea conductelor

Coborarea conductelor in sant se va efectua numai dupa ce la toate Imbinarile sudate s-au efectuat
ciclurile de racire.

La coborarea conductei in sant, se vor folosi franghii si/sau scanduri. Este interzisa utilizarea oricaror
corpuri metalice. De asemenea se va evita, la coborarea in sant, contactul conductelor cu peretii sanfului.

Tevile de PE se vor monta pe cat posibil pe mijlocul fundului santului.

Tmbinri

Imbinarile conductelor retelei de gaze naturale proiectate, se realizeaza prin procedeul sudarii cu
element incalzitor, tipul sudurii fiind “cap la cap”.

La procedeul sudarii cu element incalzitor, pentru realizarea sudurii “cap la cap’, suprafetele de

asamblat se incalzesc pana la punctul de topire, se pun apoi in contact si se mentin un anumit timp conform
conditiilor impuse de graficul de sudare si a celor stabilite de materialul tubular gi de aparatele de sudur.



Controlul calitaii sudurilor se face conform procedurilor impuse de producétorul aparatului de sudura.

Criteriile de verificare vizuala sunt:

» diametrul suprafetei de contact sa fie cel putin egal cu diametrul tevii

* decalajul dintre generatoarele tevilor sa nu depaseasca 5% din grosimea peretelui {evii

« diferenta de latime a celor doua capete ranforsate sa fie mai mica decat 10% din latimea cordonului
de sudura.

Procedeul sudarii cu element incalzitor este recomandat pentru sudarea fevilor cu diametrul exterior
minim de 110 mm, se poate aplica si tevilor cu diametre sub 110 mm, dar nu mai mici de 63 mm.

Schimbari de directie

Pentru schimbarile de directie tevile de polietilena pot fi curbate fara aport de céldurd. Raza minima de

curburd este de 30xDn pentru SDR 11, prin coturi pentru sudura cap la cap sau prin coturi electosudabile la
diametre mai mici de 75 mm.

Proba de presiune

Reteaua de distributie se va supune la probe de presiune preliminara, de rezistenta si etanseitate.
Probele de presiune se vor realiza numai cu aer. Nu se admit incercari la presiune cu alte fluide.

In timpul incercarilor nu se admit pierderi de presiune. Conditiile de incercare si rezultatele obtinute se
vor consemna intr-un proces verbal de receptie. Incercérile se vor face cu manometre inregistratoare
verificate.

Atat verificarile de casa cat si probele definitive se vor face cu aceleasi aparate $i in aceleasi puncte.

La aparitia unor defecte, incercarile se intrerup si se vor relua dupa remedierea acestora. Nu se admit
remedieri pe durata cat se golesc conductele de aer sau sub presiune.

Presiunile de incercare pentru conducte de presiune redusa sunt:

* rezistenta P = 4,0 bar, timp de 1 ord
o etangeitate P = 2,0 bar, timp de 24 ore

Timpul necesar pentru egalizarea temperaturii in conducte se calculeazd in functie de volumul

conductei, conform valorilor date in tabelul nr. 9 din NTPEE-2018.

Rasuflatori

Pentru conductele din polietilena, rasuflatorile se monteaza in zone construite, aglomerate cu diverse
instalatji subterane, pe retelele de distributie subterane astfel:

— la capetele tuburilor de protectie

—in alte situatii deosebite evidentiate prin proiect

I functie de locul unde se monteaz rasuflatorile, acestea vor fi:

- pentru carosabil;

— pentru spatji verzi sau de perete.

Diametrul interior al tijei de rasuflatoare va fi 50 mm. intre generatoarea superioard a conductei de

bransament si fata inferioara a calotei rasuflatorii se va realiza o distanta de 150 mm, spatju care va fi umplut
cu pietris de rau.

Etansari

La toate cladirile amplasate in localitdti in care existd conducte de distributie a gazelor naturale,
indiferent dacd cladirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, pentru evitarea patrunderii in cladiri a
eventualelor scapari de gaze naturale, se prevad masuri de etansare la trecerile instalatiilor de orice utilitate
(incalzire, apd, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin peretii subterani si prin planseele
subsolurilor cladirilor.

Este interz a cladirilor care nu au asigurate masurile masurile de etansare

Intocmit:
ing. Rasadea Victor
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MEMORIU TEHNICO - JUSTIFICATIV

privind necesarul de gaze, solutii si instructiuni tehnice
pentru executia racordurilor din PE

Prin racordurile proiectate se va face legatura intre refeaua de distributie gaze naturale presiune
redusa proiectatd in loc. Timisoara, str. Alexandru Xenopol, jud. Timis din teavé de PE100 @90mm si instalatia
de utilizare gaze naturale prin care se vor alimenta imobilele aflate pe aceasta strada.

Tinand cont de prevederile din NTPEE-2018 care interzice utilizarea conductelor subterane cu
diametrul sub 32mm, se proiecteaza 14 racorduri de gaze naturale PEHD PE100 SDR11 @32 mm. Cele 5
racorduri de gaze naturale existente din PE se vor racorda la noua retea de distributie gaze naturale cu un
tronson nou din conducta de PEHD SDR11 @32 mm.

Racordarea bransamentelor la conducta de distributie gaze naturale se va face prin intermediul unui
teu de brangament pentru fiecare bransament.

Traseul bransamentelor va fi rectiliniu, perpendicular pe conducta de distributie, marcat prin inscriptji
sau prin aplicarea de placute indicatoare pe constructii si stalpii din vecinatate. Brangamentele se vor monta in
teritoriul public, subteran pana la limita de proprietate, avand panta catre conducta la care se racordeaza. Cele
8 racorduri care vor traversa str. A Xenopol se vor ingloba in cate un tub de protectie din PEHD SDR17.6
PN6, @110 mm, L=5m.

Pentru executarea brangamentelor se va utiliza teava SR-ISO 4437, din PE 100 SDR 11.

Materialul tubular va fi insofjt de certificat de calitate. Materialele care nu au certificat de calitate se pot
folosi numai daca sunt atestate de un laborator specializat.

In lista de materiale (extras) anexata proiectului se evidentiazg celetatte-categorii de materiale care se
vor folosi la executje.

Bransamentul va fi prevazut cu rasuflatori, conform cu

- la capetele tuburilor de protectie;

- in locul in care conducta iese din pamant;

Pentru rasuflatori se anexeaza detalii de executje.

NTPEE-2018 va fi:

CIAdIr CU SUDSOL.......ocviviiiiicceeee e N A T
CIAIN fArA SUDSOL ..o
Canale pentru retele termice si telefonice
CONAUCTE: e GANANZETE ...enveurum conssenmennunnoserosmssens vomemanas sms 4555653405 H5E3383 5685 SRR BETRSAS
Conducte de ap3, cabluri de fortd, cabluri telefonice montate direct in sol sau
caminelor acestor instalafii..........ccvvevicnci ) 0,5m
Camine pentru retele termice, telefonice si de canalizare, statii sau camine

subterane in construstil Independents . mw s o 0,5m
CODBET 1y srvsmmumwererwssemmrens oo revs s s s 55T SRR 0,5m
SHAIDE ...ttt 05m

Cand distantele acestea nu pot fi respectate se pot reduce conform art. 35 din NTPEE-2018 cu
conditia luarii unor masuri de protectie corespunzatoare ca: rasufldtori, montarea in tub de protectie etc.

Se anexeaz avize de la totj detinatorii de utilitatj subterane si acordul Primariei.

La inceperea lucrarilor se va intocmi proces verbal de predare a amplasamentului intre executant,
proiectant, beneficiarul lucrarii si delegatii societatjlor detindtoare de utilitali in zona, in care detinatorii de
utilitati subterane vor face cunoscut executorului traseele exacte ale acestora.



Traseele utilitatjlor vor fi marcate pe teren in mod distinct i vor fi predate de proprietarii lor viitorilor
executantj, operatie care se consemneaza in scris, sub semnatura.

Tn cazul in care traseele utilitatilor din avizele primite sunt informative, inainte de Inceperea lucrarilor
de s3patura se vor executa sondaje pentru depistarea exactd a cablurilor electrice, telefonice, a conductelor
de apa, canale, termoficare pentru a evita deteriorarea acestora.

Daca se vor gasi cabluri electrice sau telefonice in canalizatii sau ingropate direct in pamint, se va opri
imediat lucrul si se va anunta conducatorul locului de muncd i detin&torii de utilitdti pentru acordarea
asistentei tehnice in timpul lucrarilor.

Bransamentul se va monta la adancimea de 0,9 metri conform art. 75 din NTPEE-2018, care prevede
adancimea de inghet. Acest montaj va respecta prevederile art. 67 din NTPEE-2018, in sensul de a nu fi sub
baza fundatjilor cladirilor pentru evitarea patrunderii eventualelor scapari de gaze sub cladiri,

Se interzice montajul fortat al brangamentelor.

La conductele de incélzire, apa, canalizare, cabluri electrice, telefon, pozate direct in pamant sau in
canale de protectie care intra sau ies din cladiri se realizeaza masuri de etangare impotriva infiltratiilor de gaze
(conform art. 93 din NTPEE-2018). De asemenea se vor etansa toate intrérile conductelor de incalzire, apa,
canalizare de la subsol la parter.

Pentru evacuarea eventualelor infiltratii de gaze se va asigura ventilarea subsolului prin orificii de
ventilare pe conturul exterior al cladirii si intre incéperile din subsol prin legarea unor canale de ventilare
naturald cu subsolul cladirii.

Intersectarea brangamentului de gaze cu alte instalatii subterane sau lucrari la suprafata solului,
conform art. 82 din NTPEE-2018 se va face in general perpendicular pe axul instalatiei sau lucrarii traversate.
Tn cazuri exceptionale traversarea se va face sub un alt unghi, dar nu mai mic de 60 grade.

La intersectiile cu alte instalatji subterane, brangamentele de gaze se vor monta deasupra, la distanta
de cel putin 200 mm.

Bransamentul de gaze nu va traversa canale, cdmine sau alte canalizatii subterane (art. 83). In cazul
cand respectarea art. 83 si 83 din NTPEE-2018 nu este posibild, brangamentul va fi introdus in tub de
protectie. Tuburile de protectie se confectioneaza din teavé de ofel pentru montare in carosabil, langa canale
de termoficare, sub linii de tramvai sau cale ferata si din material plastic pentru montare in trotuare, langa
cabluri electrice in afara carosabilului. Conform art. 91 din NTPEE-2018 tuburile de protectie vor depasi in
ambele parti limitele constructiei traversate cu cel putin 1,0 m in cazul canalizatiilor telefonice, canalelor de
ape uzate, galeriilor edilitare i 0,5 m in cazul conductelor care transporté fluide sub presiune si a cablurilor
electrice, fiind prevazute cu rasufftori la capete. In interiorul tubului de protectie brangamentul nu va avea
suduri si va fi protejat si centrat cu inele distantiere din sipci de lemn moale etc. conform detaliului de executje.

La capatul bransamentului se vor monta: un robinet de sectionare in pozitie verticala si un regulator
de presiune. La capatul brangamentului de polietilend se utilizeaza conform art. 211 din NTPEE-2018:

- pentru bransamente de 32mm pana la 63mm inclusiv, capete de brangament fara anod de protectie
(reiser), atestate tehnic (Anexa 3, fig. 15);

- pentru brangamente cu diametre peste 75mm si mai mari, capete de brangament cu izolatje tip foarte
intarita sau echivalentd, cu anod de protectie, avand componentele atestate tehnic (Anexa 3, fig. 1).

Se interzice intrarea direct’ a conductei din nisa in interiorul constructiei. Porfjunea de teava montata
aparent la capatul brangamentului la intrarea in postul de reglare se va vopsi conform STAS 8589 in galben
inchis.

Bransamentul se pozeazi in sant, la care, in timpul executjei, se vor respecta urméatoarele:
- latimea santului va fi de 40 cm;

- fundul santului va fi far4 deniveléri si peretji fara asperitati pentru a nu deteriora izolatja la coborarea
brangamentului;
- la nevoie, agezarea corespunzatoare a brangamentului se va face prin asigurarea unui “pat’ de nisip;

- adancimea santului va fi astfel incat sa asigure adancimea de pozare impusa prin art. 75 din NTPEE-
2018.

Dimensiunile gropilor de sudare vor fi:
- latimea= l&timea santului plus 0,6 m
- lungimea= 1,2 m;
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- adancimea= 0,6 m sub partea inferioaré a brangamentului.

Adancimea minimd a santului pentru montajul conductelor subterane din polietilenad (functie de
diametrul nominal), masuratd de la nivelul terenului pana la generatoarea superioara a conductei, este de
0,9m si respectiv 0,5m la capatul conductei de brangament.

Adancimea de pozare se poate reduce local, cu condifia prevederi masurilor de protectie
corespunzatoare cuprinse in NTPEE-2018.

Latimea minima a santfului este 0,4 m pentru conducte cu Dn<100mm.

Conductele din polietilend se aseaza serpuit in sant si se acopera cu un strat de nisip de minim 10cm.
Pozarea conductei se realizeaza numai dupa racirea corespunzatoare a imbinarilor sudate. Dupa stratul de
nisip acoperirea conductei din polietilena se efectueaza in straturi subfjri, cu pamant maruntjt, prin compactare
dupa fiecare strat.

in dreptul rasufiatorilor peste conducta de polietilena care a fost acoperitd pe toatd lungimea cu un
strat de nisip cu grosimea de 10cm se adauga un strat de piatra maruntd, cu grosimea de 15cm, peste care se
aseaza calota rasuflatorii.

Umplerea santului se va face in straturi subtiri cu pamant marunit si prin compactare dupa fiecare
strat. Compactarea pamantului in spatjile de langa bransament se va face astfel incat sa se evite deteriorarea
izolatjei.

Nu se va astupa santul vara, in timpul amiezii, cand brangamentul este incalzit de razele soarelui.

Refacerea pavajelor se va reface numai dupa ce s-a obtinut asigurarea ca umplerile cu pamant au fost
bine facute si compactate.

La bransament imbindrile se vor executa prin electrofuziune, conform fisei tehnologice, si va fi
executata de sudori autorizati ISCIR.

Controlul executei si al calitatii sudurilor se va face vizual $i, dupd caz, prin metode nedistructive,
conform prevederilor proiectului de executie a lucrarilor. Constructorul este obligat sa foloseasca la lucrarile de
sudura sudori autorizati ISCIR, care dupa terminarea lucrarilor vor completa urméatoarele date:

Nume si prenume

Autorizatie ISCIR Nr: din

Angajat la

Domiciliul

Semnatura

Imbinarea tevilor si fitingurilor de polietilena se realizeaza cu aparate de sudura care sunt agrementate
tehnic In Romania de cétre organismele abilitate. Aceste aparate vor fi supuse revizilor tehnice in
comformitate cu cérile tehnice ale fiecaruia. Reviziile tehnice se vor face de catre unitéfile de service ale
furnizorului de aparate si la intervale de timp precizate de producator. imbinarile se realizeaza numai de sudori
autorizatj.

Legarea racordurilor la conductele de distibutie din polietilena se face in functie de diametrul acestora:

- racordurile (brangamentele) cu diametrul pana la 63mm inclusiv, se leaga prin intermediul unui teu
de bransament fara scoaterea din functiune a conductei de distributie

- racordurile (bransamentele) cu diametru peste 63mm se leagd prin intermediul unui fiting de
ramificatie.

Imbinarea conductelor si fitingurilor din polietilend in functie de dimensiuni se realizeazi prin
urmatoarele procedee:

a). Imbinare prin sudura cap la cap:

Se realizeaza intre conducte sau intre fitinguri pentru sudura cap la cap cu diametrul de cel putin
75mm.

b). Imbinarea prin electrofuziune

Se realizeaza intre conducte obignuite si electrofitinguri din polietilena pentru orice diametru (cf. Art.
240 it b).

Bransamentele din polietilend sunt insofite pe intreg traseul de un conductor de cupru cu izolatie
corespunzatoare unei tensiuni de strapungere de minim 5kV, de sectiune minim 1,50mmp, monofilar, montat
de-a lungul conductei si prin care se pot transmite semnale electrice cu ajutorul carora se poate determina cu
precizie amplasarea conductei si integritatea acestuia.
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Deasupra conductei, pe toata lungimea traseului, la o inéltime de 35cm de generatoarea superioara a
acesteia este obligatorie montarea unei benzi sau grile de avertizare de culoare galbena cu o latime minima
de 15cm si inscriptionatd <<GAZE NATURALE-PERICOL DE EXPLOZIE>>.

Efectuarea verificarilor si probelor, se efectueaza dupa racirea la nivelul temperaturii exterioare a
ultimei suduri efectuate pe brangament.

incercarile vor fi urmatoarele:

- incercarea de rezistenta la presiune de 4 bar, durata de incercare 1 org;

- incercarea de etangeitate la presiune de 2 bar, durata de incercare 24 ore.

Toate incercarile se vor face cu aer.

Conditiile de incercare si metodele de lucru vor respecta NTPEE-2018, cap. 12.

Pentru receptia brangamentului se vor prezenta prin instalatorul autorizat al constructorului,
obligatoriu, planul lucrarii executate §i schema izometrica cu indicarea pozitiei legaturii la conducta de
distributie a capatului de brangament, diametru, lungime, schimbari de directie, armaturile, adancimea de
pozare, tipul nisei sau firidei, suduri, etc.

Conditiile de Tncercare la rezistenta si etanseitate si rezultatele obtinute vor fi consemnate in procese
verbale de receptie, conform anexelor din “Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, ce se vor anexa la cartea tehnica.

In cazul In care racordarea bransamentului se face cu oprirea gazului, anunfarea abonatjilor operatj
de inchidere si deschidere se va efectua de catre operatorul SD, iar operatjile de cuplare, de catre constructor.
Lucrarile se vor efectua pe baza unui program de lucru scris, conform art. 364 din NTPEE-2018 si va cuprinde:
denumirea si scopul lucrarii, data programata si durata lucrarii, schita conductei din zona afectata, executantul
si conducatorul lucrarii, responsabilul coordonator din partea OSD, succesiunea operaiilor, dotarea tehnica,
masuri de Protectia muncii i P.S.1.

La punerea in functiune a brangamentului, OSD are obligafia de a completa urmatoarele:

- proces verbal de punere in functiune;

- fisa tehnicé a brangamentului, conform NTPEE-2018.

Beneficiarii de investiti sunt obligati ca in maximum de 60 de zile sa predea brangamentul la
operatorul SD. Pentru lucrarile care intra ca mijloc fix la operatorul SD, Tnainte de punerea in functiune se va
preda cartea tehnica completat cu urmétoarele:

- fisa tehnica a racordului;

- pe planul avizat, pozitia cotatd a armaturilor, schimbérilor de directie, rasuflatorilor, sudurilor de
pozitie, caminelor, adancimea de pozare;

- certificatul de calitate al tevilor;

- factura de procurare a tevilor si armaturilor;

- buletinele de examinare a sudurilor, emise de un laborator autorizat pentru controlul nedistructiv al
sudurilors

- buletin de verificare a calitatii protectiei anticorosive, emis de un laborator autorizat;

- proces verbal pentru lucrari ascunse, insofit si de buletinul de verificare a calitalii protectje
anticorosive a conductelor subterane (dupa umplerea completa a sanfului cu paméant) si de asigurare a
electrosecuritdtii portiunilor de conductd supraterane (rezistenta de dispersie a prizelor de Tmpamantare/
electrosecuritate), eliberat de un laborator autorizat;

- valoarea declarata a investifiei;

- autorizatia de construire;

- procesul verbal de receptie a reparatiei drumului, semnat de administratia domeniului public;

- referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executata lucrarea.

Receptia tehnica consta in:

- verificarea documentelor de receptie;

- verificarea calitafii lucrarilor si a concordantei acestora cu documentatia de executie avizatd, cu
prevederile din autorizatia de construire, precum si cu avizele si condifiile de executie impuse de autoritafile

.competente;

- efectuarea probelor de rezistentd si de etanseitate de catre executant, in prezenta delegatului
operatorului SD;
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- intocmirea procesului verbal de receptie tehnica.

intocmit instalator autorizat pentru proiectare:
Nume si prenume: Rasadea Victor

Autorizatja tip PGD nr.205150698
Eliberata de A.N.R.E. Bucuresti
SEMNATURA:

RASADER ¥'-
Chp 16800184022

i
[

Unitatea desemnata cu executarea lucrarilor este:

Reprezentatd prin instalatorul sau autorizat:

Instalator autorizat;

Autorizatia tip nr.
Eliberata de A.N.R.E. Bucuresti
SEMNATURA:
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MEMORIU TEHNICO-JUSTIFICATIV

privind necesarul de gaze, solutii si instructiuni tehnice pentru
executia instalatiei de utilizare gaze naturale

Tn conformitate cu HGR 766/1997, cu modificarile si completarile anterioare, categoria de importanta a
lucrarilor din prezenta documentatie tehnica este categoria C (normald), clasa de importanta Il.

Avand in vedere c& o parte a bransamentului de gaze naturale, cét si postul de reglare-masurare se
gésesc in incinta imobilului, se impune realizarea unor lucrari de reintregire a instalatiei de utilizare existente,
incepand de la postul de reglare-masurare proiectat la limita de proprietate pand la instalatie-de utilizare aflata
in functiune.

Pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din imobilelg

Xenopol, s-a proiectat reintregirea instalatiei de utilizare gaze naturale de pygsi
din:

-contor volumetric tip G6, Qmax=10 Nmc/h;
-conducte din otel de 1", montate suprateran.

Instalatia de utilizare gaze naturale se compune din:
- instalatia exterioara care se monteaza aerian si subteran, situata in e
de bransament, respectlv intre PRM si robinetul de incendiu montat la intrarea in
- instalatia interioara, montaté in interiorul cl&dirii intre robinetul de incendiu si aparatele de utilizare,
inclusiv focarele si cosurile de evacuare a gazelor de ardere;
- racorduri de legatura intre instalatia exterioara si instalatia interioara.
Pentru dimensionarea instalatiilor de utilizare gaze naturale, in breviarul de calcul s-au Tnsumat
debitele nominale ale aparatelor de utilizare.
La executia instalatiei de utilizare se vor respecta prevederile din ,Norme tehnice pentru proiectarea,
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” NTPEE-2018, cu modificarile si

completarile ulterioare, standardele si prescriptiile tehnice indicate in NTPEE-2018, constructorul utilizand
instalator autorizat.

PENTRU INSTALATII DE GAZE NATURALE

La intocmirea prezentulw proiect s-au avut in vedere cerintele principale de calltate conform Legii 10
privind calitatea in constructii, cu modificérile si completarile ultenoare si a Normativului C 56 pentru
verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.

pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmétoarelor cerinte fund
a) Rezistentd mecanicé si stabilitate

b) Securitate la incendiu Nr. V181100172

c) Igiend, sanatate si mediu inconjurétor *
d) Sigurantd si accesibilitate in exploatare g2
e) Protectie impotriva zgomotului ' o

f)  Economie de energie si izolare termica

g) Utilizare sustenabild a resurselor naturale

a) Rezistenta mecanicé si stabilitate

Dup? executarea lucrarilor de instalatii gaze naturale, care cuprind conducte si armaturi, acestea se
vor supune probelor de rezistenta la presiune, respectiv probelor de etanseitate stabilite de NTPEE-2018.
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Tnainte de probele mai sus mentionate conductele se vor verifica si vizual pentru a descoperi
eventualele fisuri sau defecte din fabricatie. Pe bancul de lucru se vor proba robinetele inainte de montaj.

Alegerea grosimii conductelor se face in conformitate cu NTPEE-2018.

Se va urmari ca traseul conductelor montate s fie cat mai liniar, fara prea multe denivelari, pentru ca
zonele de imbinare sa nu fie tensionate mecanic.

Se prevede prinderea elasticd a instalatilor de utilizare gaze naturale de constructie (bride cu
cauciuc).

Imbinarea conductelor se va realiza cu materiale de buna calitate. Gamniturile folosite pentru etansare
la armaturi se vor confectiona din clingherit sau azbest.

Probele de rezistent si de etanseitate se considerd reusite daca in timpul alocat probei nu sunt
pierderi de presiune.

b) Securitate la incendiu

Au fost asigurate conditile tehnice de functionare in sigurantd a instalaiilor de utilizare prin:

asigurarea volumului minim al incaperilor; asigurarea aerului necesar arderii; ventilare naturald sau mecanica;
suprafete vitrate; detectoare de gaz si electrovalve.

Pe timpul executarii lucrrilor de sudurd oxiacetilenicé sau electricd se vor lua toate masurile de

supraveghere pentru evitarea producerii de incendii (se vor evacua toate materialele combustibile din

incaperile respective).

c) lgiend, sanatate si mediu inconjurator

Pericolul de intoxicare cu gaze naturale datorita scurgerilor accidentale de gaze naturale se evita prin
urmatoarele masuri:

- respectarea volumului minim necesar al incaperilor In care se instaleaza aparate de utilizare;
- prize de aer practicate in peretii exteriori.

Pericolul de intoxicare datorita gazelor de ardere de la aparatele de utilizare patrunse accidental in
incapere se evita prin urmatoarele masuri:

- asigurarea unui tiraj corespunzator al cosului de fum prin sectiune si inéltime corespunzatoare;

- evacuarea gazelor de ardere de la aparatele cu flacéra liberd prin tiraj natural organizat, utilizandu-se
canale de aerisire sau hote cu evacuarea gazelor de ardere in exterior.

Evitarea poluérii aerului (mediului) de la cosurile de fum ale aparatelor de utilizare:

- se determind continutul poluantilor din gazele de ardere din cosul de fum (canalul de fum) prin
masuratori de CO, SO si NO;

- valorile de emisie a poluantilor maxim admise sunt: CO 100mg/Nm?®; SO 35mg/Nm?; NO 350mg/Nm?,

d) Siguranta si accesibilitate in exploatare

Trecerile conductelor prin pereti si plansee, golurile dintre conductele de gaze si tuburile de protectie
se vor etansa cu snur de azbest.

Verificarea tehnica periodica a instalatiilor de utilizare este obligatorie la intervale de doi ani.
Conductele se vor monta pe elementele de rezistentd ale constructiilor, pe stélpi metalici sau beton.
Intrarea conductelor in cladiri se face suprateran, deasupra usilor si ferestrelor, intotdeauna.

Nu este admis ca parti ale instalatiei de gaze naturale sa fie folosite ca puncte de sprijin sau pentru
agatarea altor sarcini.

e) Protectia impotriva zgomotului

Arzitoarele functionand cu combustibil gaze naturale trebuie s& asigure un nivel de zgomot, care s&
nu depaseasca limitele admise.

Pentru ca gazul din conducte s& nu produca zgomot, instalatia de utilizare se dimensioneaza astfel ca
viteza gazului s3 nu depaseasci valoarea vitezei maxime admise conform NTPEE-2018.

f) Economie de energie si izolare termica

Pentru reducerea consumului de gaze naturale randamentul nominal minim admis al cazanelor de
Incalzire si al incalzitoarelor de apé de consum trebuie s fie de 90%.
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Prin etansarea totald a instalatiilor de gaze naturale nu se produc pierderi de debit, deci se produce
economie de energie.

Prin izolarea termica corespunzitoare a elementelor exterioare ale constructiei, se reduce pierderea
de caldura si implicit se produce o economie de energie.

Prin montarea geamurilor si a usilor cu etansare se reduce pierderea de céldura si implicit se produce
0 economie de energie.

g) Utilizare sustenabila a resurselor naturale
Constructiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incét utilizarea resurselor naturale sa fie
sustenabild si sa asigure in special urmatoarele:
(a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente, dupa demolare;
(b) durabilitatea constructiilor/instalatjilor;
(c) utilizarea la constructii/instalatii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

2. INSTALATII DE UTILIZARE EXTERIOARE

Alegerea traseelor. Conditii pentru amplasarea instalatiilor de utilizare exterioare

Traseele instalatiilor de utilizare exterioare sunt, pe cat posibil, rectilinii.

La stabilirea traseelor instalatiilor de utilizare se acorda prioritate respectarii conditiilor de siguranta.

Conductele instalatilor de utilizare exterioare se monteaza: din ofel, suprateran/subteran; din
polietilena, subteran.

Conductele supraterane ale instalatiilor de utilizare exterioare se pot monta, in functie de conditiile
locale: pe peretii exteriori ai cladirilor din caramida sau beton; pe garduri stabile din caramida sau beton; pe
stalpi metalici sau din beton si estacade.

Conductele supraterane ale instalatiilor de utilizare exterioare se protejeaza impotriva descarcarilor
electrice conform reglementarilor specifice.

Pe peretii cladirilor cu risc foarte ridicat de incendiu, asociat pericolului de explozie, se admite
montarea numai a instalatiei proprii de alimentare cu gaze naturale.

Se interzice montarea instalatiilor de utilizare din polietilend in soluri saturate cu produse petroliere
sau solventi agresivi pentru acestea, respectiv vehicularea prin instalatiile de utilizare din polietilena a gazelor
naturale care contin faza lichida rezultatd din condensarea hidrocarburilor grele.

Intrarea In cladiri a instalatiilor de utilizare se realizeaza suprateran, prin traversarea peretelui exterior
al cladirilor: este interzisa intrarea acestora in pardoseala sau sub pardoseala cladirilor.

Instalatile de utilizare subterane se monteaza la adancimea minimé de montaj de 0,9 m de la
generatoarea superioard a acestora sau a tubului de protectie, dupé caz. La stabilirea adancimii de montare
se are n vedere ca temperatura de inghet a solului poate afecta caracteristicile mecanice ale conductelor din
polietilena.

Se interzice montarea instalatiilor de utilizare din polietilena in zone n care temperatura degajata
depaseste temperatura pentru care producatorul tevii din polietilend garanteazé functionarea in condifii de
securitate.

Distantele minime dintre conductele din PE si alte instalatii, constructii sau obstacole vor fi respectate
conform cu NTPEE-2018. Cand respectarea distantelor nu este posibild acestea se pot reduce cu conditia
montarii conductei in tub de protectie.

La intersectiile cu alte instalatii subterane conducta de gaze se va monta deasupra, la distanta de cel
putin 200 mm. Daca aceasta distanta este sub 200 mm conducta de gaze se va monta in tub de protectie.

Este interzisd montarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de modul de pozare in
terenuri susceptibile la tasari, alunecari, erodari etc.; sub constructii de orice categorie; in tunele si galerii; in
canale de orice categorie avand comunicatie directd cu cladiri; la nivel inferior fundatiei cladirilor invecinate,
situate la distante de pana la 2 m; sub linii de tramvai sau cale feratd, paralel cu acestea la o distanta,
mé&surata in proiectie orizontald, mai micé decat cea prevazutd NTPEE-2018.

Instalatiile de utilizare din cladiri se alimenteazé cu gaze naturale din refeaua de distributie, conform
solutiei date de operatorul SD prin acordul de acces.



Rasuflatori, tuburi de protectie, ecrane de etansare

Pentru conductele din polietilend, rasuflatorile (NTPEE-2018) se monteaz& in zone construite,
aglomerate cu diverse instalatii subterane, pe instalatiile de utilizare exterioare subterane, la capetele tuburilor
de protectie, in alte situatii deosebite evidentiate de proiectant.

Distanta intre generatoarea superioard a conductei pe care se monteaza rasuflatoarea si fata
inferioara a calotei rasuflatorii este de 150 mm.

La toate cladirile amplasate in localitati in care exista retele de gaze naturale, indiferent daca cléadirile
sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, pentru evitarea patrunderii in cladiri a eventualelor scapari de gaze,
se prevad masuri de etantare la trecerile instalatiilor de orice utilitate (incalzire, apa, canalizare, cabluri
electrice, telefonice, televiziune etc.) prin peretii subterani si prin planteele subsolurilor cladirilor.

Rezemarea conductelor supraterane

Conductele montate suprateran pe elemente de constructii, pe stalpi sau estacade, se reazemd, in
functie de diametru, pe bratari sau console confectionate conform cataloagelor de detalii tip pentru instalatii.
Distantele maxime intre doud reazeme si tipul reazemelor pentru conducte sunt prezentate in NTPEE-2018.

4. ECHIPAMENTE, INSTALATIl, APARATE, PRODUSE $I PROCEDEE UTILIZATE

In sistemele de alimentare cu gaze naturale se utilizeaza numai echipamente, instalatii, aparate,
produse si procedee care indeplinesc una din conditiile, in conformitate cu legislatia in vigoare:

- poartad marcajul european de conformitate CE;

- sunt agrementate/certificate tehnic de catre un organism abilitat.

Tevi

Tevile care se folosesc la executarea oricaror lucréri trebuie s& corespunda tipului, calitatii si
caracteristicilor dimensionale prevazute in proiectul de executie a lucrarilor. Grosimea peretelui tevii se
calculeaza in functie de solicitarile la care este supusé conducta si gradul de agresivitate al solului. in
sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice reutilizarea tevilor.

Materialul tubular va fi insotit de certificat de calitate.

Tevile din otel utilizate la executarea conductelor se inscriu intr-o gamé extrem de larga, in functie de
calitatea otelului, tipul si dimensiunile tevii. In sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice utilizarea
tevilor sudate longitudinal, altele decat cele care poartd marcajul european de conformitate CE si sunt
agrementate/certificate tehnic de catre un organism abilitat.

La executarea conductelor din polietilena se utilizeaza tevi cu SDR 11 de tipul PE 80 sau PE 100, in
functie de presiunea de regim. Tevile din polietilena au culoarea neagré cu dungi longitudinale galbene sau
sunt complet galbene.

Tevile din PE se produc din materie primé noud in gama de dimensiuni conform SR 1SO 4437,
Marcarea tevilor va contine:

Aspecte Marcaj
Fabricantul sau marca Nume, simbol, denumire comerciala
Fluidul vehiculat Gaz
Dimensiuni DN x en
SDR (pt. tevi cu DN>40mm) SDR 11
Presiunea maxima de serviciu Ps
Tipul de material PE 100
Perioada de fabricatie (data, codul)
Standardul de fabricatie SR IS0 4437 (sau echivalent)
Mentiunea ca materia prima nu este reciclata

Un numar secvential care creste la intervale de 1m de-a lungul seriei, de la 000 la 999 sau de
la 0000 la 9999

Tuburi de protectie, rasuflatori

Tuburile de protectie se confectioneaza din otel, polietilend, beton sau alte materiale cu caracteristici
similare. Se interzice montarea conductelor in tuburi de protectie din otel 1anga sau la intersectia cu cabluri
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electrice. Se interzice montarea conductelor in tuburi de protectie din polietilend langd sau la intersectia cu
canale termice, precum si in carosabil, la preluarea sarcinilor mecanice.

Tuburile si calotele rasuflatorilor se confectioneaza din ofel. Capacele pentru rasuflatorile pozate in
carosabil se confectioneaza din fonta.
Fitinguri

Din punct de vedere al functiei pe care o indeplinesc, la realizarea conductelor din ofel se utilizeaza
diferite tipuri de fitinguri: flanse, mufe, coturi, curbe, ramificatii, capace, nipluri, racorduri olandeze, reductii etc.

La realizarea de conducte din polietilen sunt folosite urmatoarele categorii de fitinguri: coturi, teuri,
reductii, dopuri de capat, mufe de legatura etc., realizate prin procedeul de injectie; fitinguri de tranzitie PE-
metal; adaptor de flansd, flansd libera si gamituri de etansare; racorduri metalice cu etansare prin

compresiune pe peretii tevii; racord mixt PE-metal din trei bucéti (tip olandez) cu etansare cu garnitura de
cauciuc.

Armaturi de inchidere si securitate

Tipul de armaturi se alege in functie de treapta de presiune a instalatiei pe care se monteaza.

Robinetele din polietilen se monteaza ingropat cu tijé de actionare de la suprafata solului.

Arméturile metalice se monteaza ingropat, cu tija de actionare in cazul utilizérii robinetelor izolate
anticoroziv sau in camine. Robinetele metalice montate in cimin se racordeaza la teava din polietilena prin
fiting de tranzitie PE -metal montat in exteriorul cminului sau utilizand adaptor de flansa.

Aparate, regulatoare de presiune, contoare si echipamente de masurare

Aparatele consumatoare de combustibili gazosi, regulatoarele de presiune, contoarele si
echipamentele de masurare trebuie sa corespundd scopului pentru care sunt utilizate.

Alegerea si dimensionarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, regulatoarelor de
presiune, contoarelor si echipamentelor de mésurare se efectueaza in conformitate cu reglementarile Tn
vigoare si cu specificatiile producatorilor.

Materiale de etansare

Gamiturile de etansare se aleg in functie de tipul suprafetei de etansare si se executa din materiale
compatibile cu conditiile de lucru.

La imbinarile demontabile din otel se folosesc ca materiale pentru etansare fuior de canepa in
combinatie cu paste de etansare si banda de teflon.

5. EXECUTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

in timpul executarii sistemelor de alimentare cu gaze naturale se iau mésuri pentru evitarea deteriorari
instalatiilor si constructiilor subterane sau supraterane apartinand altor detinatori.

La executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, inainte de montare, se verifica calitatea
echipamentelor, instalatiilor si produselor.

Manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor

Executantul asigura manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor astfel incat sa nu
se produca deteriorari ale acestora, In conformitate cu instructiunile impuse de producator.

Conductele si fitingurile din polietilend se depoziteaza in magazii inchise, uscate, bine aerisite sau in

locuri acoperite si ferite de actiunea directd a radiatiilor solare si a intemperiilor, la cel putin 2 m distanta de
orice sursa de caldura.

Santuri pentru conducte subterane

Adancimea minim& a santului se stabileste in conformitate cu adancimea minima de montaj de 0,9 m
de la generatoarea superioara a conductelor instalatiior de utilizare sau a tubului de protectie, dupa caz.

Latimea santului pentru conducte (Is), se stabileste in functie de diametrul conductei Dn, astfel: pentru
Dn < 100mm, Is = 0,4 m; pentru Dn = 100 mm, Is =0,4 m + Dn.

Gropile pentru sudare in punctele de imbinare a tronsoanelor conductelor se realizeaza cu
urmatoarele dimensiuni:

a) latimea = atimea santului + 0,6 m;

b) lungimea = 1,2 m;

¢) adancimea = 0,6 m sub partea inferioara a conductei.
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Pentru terenuri nisipoase, de umplutura etc., latimea santului se stabileste de la caz la caz, avandu-se
in vedere consolidarea peretilor santului. Consolidarea peretilor santurilor se face in functie de natura terenului
si adancimea de pozare.

Séparea santurilor se face cu putin timp inainte de montarea conductelor. Fundul santului se executa
fara denivelari, se curata de pietre, iar peretii se executa fara asperitati. Fundul santului se acopera cu un strat
de 10...15 cm de nisip de granulatie 0,3...0,8 mm.

Pozarea conductelor din polietilena se realizeaza numai dupa racirea corespunzatoare a imbinarilor
sudate. Conductele din polietilend se aseaza serpuit in sant si se acopera cu un strat de nisip de minimum 10
cm. Dupa stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilend se efectueaza in straturi subtiri, cu pamant
maruntit, prin compactare dupa fiecare strat.

Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectueazd intr-o perioadd mai
racoroasa a zilei, pe zone de 20...30 m, avansand intr-o singura directie, pe cat posibil in urcare.

Se poate folosi forajul dirijat in cazul subtraversdrilor cailor ferate, autostrazilor, drumurilor nationale si
altele asemenea.

In dreptul rasufidtorilor, peste conducta din polietilen care a fost acoperita pe toata lungimea cu un

strat de nisip gros de 10...15 cm, se adauga un strat de piatra marunta, gros de 15 cm, peste care se aseaza
calota rasuflatorii.

Montarea conductelor

Pe toatd durata montajului, executantul lucrarii are obligatia respectarii conditiilor prevazute pentru
pregatirea tevilor in vederea executdrii conductelor, si anume: tevile se curata la interior i exterior; capetele
tevilor se protejeaza cu capace impotriva patrunderii de corpuri stréine.

Conductele din polietilena sunt insotite pe intreg traseul de un fir trasor, in scopul identificarii traseului
si a determinarii integritatii acestora. Firul trasor este un conductor de cupru monofilar, cu sectiunea minima de
1,5 mm?, cu izolatie corespunzatoare unei tensiuni de strapungere minima de 5 kV. Firul trasor se fixeaza de-a
lungul generatoarei superioare a conductei din polietilend, la distante de maxim 4 m, cu banda adeziva. La
montarea firului trasor se au in vedere normele specifice executarii subterane a retelelor electrice.

Montarea conductelor se face astfel incat sa nu se produca tensionarea mecanica a acestora.

La conductele din otel montate suprateran, sustinerea se realizeaza, de regula, cu suporturi tip pentru
instalati. '

Sustinerea conductelor supraterane pe elementele de constructii se realizeaza cu elemente de
sustinere de tip console, coliere (bride, bratari) etc. in functie de diametru, la distante de:

a) 1,5 .... 8,0 mintre punctele de sustinere;

b) 20 .... 30 mm intre conducte si elementele de constructii.

Intre elementele de sustinere si conducta metalici se asigura o rezistenta de izolatie de minim 1MQ.

Se asigurd electrosecuritatea portiunilor supraterane prin legarea directd sau, in cazul refelelor
protejate catodic, indirecta (prin dispozitive specifice), a acestora la o prizé de imp&maéntare a carei rezistenté
de dispersie este de maxim 4 Q.

Pentru realizarea schimbarilor de directie, ramificatiilor si modificérilor diametrelor conductelor din ofel,
se pot utiliza fitinguri filetate, numai la instalatii supraterane cu Dn pand la 90 mm; curbe, coturi, teuri forjate;
curbe din teava trasa la cald, pentru sudare (curbate la rece pe masini speciale, pentru Dn péna la 100 mm;
curbate la cald, pentru Dn pana la 500 mm); curbe din segmente, pentru conducte cu Dn peste 350 mm,
controlate integral prin metode nedistructive; ramificatii cu Dn minim de 20 mm sudate direct pe conducte cu
Dn de cel putin 40 mm; ramificatii prin mufe sudate pe conducta cu Dn minim 20 mm pentru ramificare cu Dn
mai mic sau egal decat conducta; reductii.

Pentru realizarea schimbérilor de directie, ramificatilor si modificarilor diametrelor conductelor din
polietilend se pot utiliza: fitinguri (mufe, coturi, teuri, reductii etc.) realizate prin injectie; fitinguri mecanice
(mufe, coturi, teuri, reductii etc.) cu etansare pe peretele exterior al tevil.

La curbarea tevilor din otel se respecta razele minime de curbura.

Curbarea tevilor din polietilend se realizeaza fara aport de caldurd. Raza minima de curbura pentru
tevile din PE SDR 11 este de 30xDn.

Deasupra conductelor montate subteran, pe foatd lungimea traseului, la o inéltime de 35 cm de
generatoarea superioard a acestora, este obligatorie montarea unei benzi de avertizare din materiale plastice



de culoare galbena cu o latime minima de 15 cm si inscriptionaté « Gaze naturale - Pericol de explozie»
(NTPEE-2018).

Tn functie de continutul de impuritéti al gazelor naturale, In puncte convenabil alese ale instalatiilor de
utilizare exterioare, se monteazd, dupa caz separatoare de impuritati; refulatoare, prevazute cu cate 2
robinete.

Robinetele, imbinarile cu flanse si/sau dispozitivele de dilatare pot fi montate suprateran sau subteran,
conform specificatiilor producatorului.

Se evitd montarea subterand a pieselor electroizolante; atunci cand montarea lor supraterana nu este
posibila, ele pot fi montate si subteran, conform specificatiilor producatorului.

Inainte de intrarea in cladiri a instalatiei de utilizare se monteaza, in loc accesibil, un robinet de
incendiu, marcat corespunzator. Se monteaza un singur robinet de incendiu in instalatia de utilizare aferenta
unei cladiri, amplasat inaintea primei ramificatii a instalatiei.

In cazul In care distanta dintre robinetul de iesire din postul sau statia de reglare si robinetul de
incendiu este sub 5 m, se poate renunta fa robinetul de iesire din postul sau statia de reglare.

In instalatiile cu un singur contor, daci distanta intre robinetul de incendiu si contor nu depaseste 5 m,
robinetul de incendiu tine loc de robinet de contor.

Robinetele de incendiu plasate la inltimea de peste 2 m se prevad cu scarad metalica fixa de acces si
platforma pentru manevrare. _

Montarea conductelor in tuburi de protectie se face astfel incat s& nu existe imbinari pe toata
lungimea tubului. Pentru tuburi de protectie cu lungimi peste 6 m, se admit numai imbinari prin sudare care in
mod justificat nu se pot evita. Sudurile se verifica obligatoriu prin metode nedistructive.

Conductele sau fitingurile din polietilena nu se deformeaza la cald in vederea montaril.

Confectionarea rasuflatorilor pentru carosabil si/sau perete, se face din teava din otel cu diametrul de
Dn 50 mm sau din alte materiale cu rezistentd mecanica similard sau superioara.

Pentru evitarea degradarii conductelor din polietilena de cétre dispozitivul de curétire a rasuflatorilor,
rasuflatorile la care se monteaza capac au calota prevazuta cu opritor.

Executarea imbinarilor

Imbinarile demontabile ale conductelor din otel se executd cu piese de racord: fitinguri, flanse din otel
asamblate cu suruburi.

Imbinrile nedemontabile ale conductelor din otel se realizeaza prin sudura.

Imbinarea conductelor din otel montate suprateran este admisa prin fitinguri, la diametre pana la 100
mm (4 inch), pentru presiunea joasa si redusa, respectiv 20 mm (% inch), pentru presiunea medie; sudura, la
diametre peste 20 mm (% inch), la orice presiune, cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate; sudura
oxiacetilenica in instalatiile de utilizare la diametre mai mici de 20 mm (% inch), cu asigurarea caracteristicilor
de sudabilitate. ,

Se acorda prioritate imbinarilor prin sudura la conductele montate suprateran.

Ramificatia din conductele montate suprateran este admis prin fitinguri la conducte cu diametrul pana
la 100 mm, respectiv sudura la conducte cu diametrul mai mare de 100 mm.

{mbinéri prin fitinguri tip racord olandez se admit numai la regulatoare de presiune pentru debit mic, la
contoare volumetrice cu membrana, la aparatele consumatoare de combustibili gazosi, dupa robinetul de
siguranta montat pe conducta si la montarea armaturilor in instalatiile exterioare de utilizare.

{mbinarile sudate la conductele din otel se executa:

- in functie de modul de realizare: cap la cap; cu manson, pentru conducte supuse la eforturi mari in
terenuri accidentate sau montate in terenuri cu agresivitate mare si la traversari de obstacole, in interiorul
tuburilor de protectie; cu niplu interior, pentru conducte cu diametrul interior peste 100 mm.

- In functie de procedeul de sudura: cu flacéra oxiacetilenicd, pana la diametrul de 100 mm; cu arc
electric, pentru orice diametru.

Imbinarile prin suduré se executd de sudori autorizati de organisme abilitate, conform reglementarilor
in vigoare. Este obligatorie marcarea sudurilor, conform reglementérilor in vigoare. Procedeele de sudare
utilizate sunt certificate, conform reglementérilor in vigoare.

Se evitd sudarea in conditii meteorologice improprii; pentru situatii speciale se iau masurile de

realizare impuse de tehnologia de sudare (paravane, corturi, preincélzirea capetelor etc.). Este interzisa
racirea fortatd a sudurilor.
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Imbinarile prin suduré pentru conductele din otel trebuie s& corespunda clasei de calitate II. Controlul
calitatii sudurilor se face vizual si prin metode nedistructive legal aprobate. Toate sudurile de pozitie se verifica
prin control nedistructiv de cétre personal certificat/autorizat, conform reglementarilor in vigoare.

Tmbinarea conductelor din polietilend se realizeaza prin sudura (fuzmne) sau cu fitinguri mecanice
nedemontabile (etansare prin presare pe peretii tevilor). imbinarea tevilor si fitingurilor din polietilend se
realizeaza cu aparate de sudurd care sunt agrementate tehnic de catre orgamsmele abilitate. Aparatele de
sudurd sunt supuse reviziilor tehnice in conformitate cu cartile tehnice aferente. Imbinarile prin sudura se
executé de sudori autorizati de organisme abilitate, conform reglementanlor in vigoare;

Imbinarea conductelor si fitingurilor din polietilend, in functie de dimensiuni, se realizeaza prin
urmatoarele procedee: sudurd cap la cap, pentru diametre de cel putin 75 mm; electrofuziune, pentru orice
diametru; compresie, intre conducte si fitinguri cu strangere mecanicé, pentru diametre cuprinse Intre 32 si 63
mm. Fitingurile cu strangere mecanica sunt nedemontabile.

Imbinarea intre conducta din polietilend si cea din otel se realizeaza prin intermediul unei piese de
trecere PE-OL montata in pozitie orizontald, prevazuta cu rasuflatoare si anod de sacrificiu, sau a unei piese
tip REISER montata in pozitie verticala.

Fitingurile din PE 100 pot fi utilizate la imbinarea conductelor din PE 100 si PE 80, cu conditia
respectarii regimurilor de sudare recomandate de producétorii fitingurilor si a tevilor. angunle din PE 80 pot fi
utilizate la imbinarea conductelor din PE 80.

Nu se admit nici un fel de interventii pentru corectarea oricéror tipuri de imbinari.

Montarea aparatelor de masura, control si reglaj

Aparatele de masura, control si reglaj se verifica si se monteaza conform instructiunilor producatorilor
si/sau a altor reglementari specifice tipului de aparat.

6. PROTECTIA ECHIPAMENTELOR SI A CONDUCTELOR DIN OTEL iMPOTRIVA
COROZIUNII

Protectia echipamentelor si a conductelor supraterane se face prin grunduire si vopsire, operatiuni
care se executd dupa efectuarea verificarilor la presiune.
Protectia catodica a conductelor din otel

Pentru asigurarea electrosecuntatn instalatiilor si pentru efectuarea determindrilor privind starea de
coroziune, instalatiile exterioare de utilizare din otel, se prevad cu posturi de masurare a parametrilor specifici
(potential, curent, rezistentd etc.) care se monteazd pe tronsoanele de conductd in conformitate cu
prescriptiile tehnice in vigoare, respectiv cu piese electroizolante.

7. VERIFICARI S| PROBE DE REZISTENTA S| ETANSEITATE LA PRESIUNE

Verificarile de rezistentd si etanseitate la presiune a instalatiilor de utilizare se efectueaza de catre
executant pe parcursul realizarii lucrarilor.

Probele de rezistenta si etanseitate la presiune a instalatilor de utilizare se efectueaza de catre
executant, in prezenta delegatului operatorului SD, la terminarea lucrarilor in vederea receptiei.

Verificarile si probele de rezistenta si etanseitate la presiune se efectueaza cu aer comprimat.

Efectuarea verificrilor Si probelor de rez;stenta si etanseitate la presiune a instalatiilor de utilizare din
polietilena se efectueaza dupa racirea, la nivelul temperaturii exterioare, a ultimei suduri efectuate pe
tronsonul respectiv.

Timpul de realizare a probei de rezistent la presiune este de 1 ord, iar pentru proba de etanseitate la
presiune este de 24 de ore.

Verificirile si probele de rezistentd si etanseitate la presiune se efectueaza dupa egalizarea
temperaturii aerului din conductad cu temperatura mediului ambiant. Timpul necesar pentru egalizarea
temperaturii este in functie de volumul conductei, conform valorilor date in NTPEE-2018.

Treapta de presiune Presiunea pentru verificareasi | Presiunea pentru verificarea si
proba de rezistentad — 1 ora proba de etanseitate — 24 ore
Instalatii de utilizare subterane
Presiune joasd | 2 bar l 1 bar

Instalatii de utilizare supraterane
Presiune joasd | 1 bar \ 0,2 bar




l | | cu manevrarea arméturilor |

Conditile de efectuare a probelor si rezultatele acestora se consemneaza in procesul verbal de
receptie tehnica, conform modelului din NTPEE-2018.

La extinderi de instalatii de utilizare, conductele se probeazd in aceleasi conditii ca orice instalatie
noud. Sunt exceptate derivatile din instalatile de utilizare supraterane in functiune, care nu depasesc
lungimea de 4 m; acestea se verifica cu spuma de sapun sau cu alte tehnologii de verificare a etanseitatii, sub
presiunea gazelor din conducta.

Se supun probelor de presiune si etanseitate si portiunile de conducte inlocuite sau modificate din
instalatiile existente.

intocmit - instalator autorizat pentru proiectare:

Nume si prenume: RASADEA VICTOR
Legitimatie nr. 105150732, Tip autorizatie: PGIU 1—::.—-_-—
Eliberata de ANRE

Angajat la S.C. INSTAL 5F CONSTRUCT S.R.L. Timisoara
SEMNATURA:

EGITMATIEAR, 205150698
e ,:E'Zfch.swfv.gg,mao

insusit - instalator autorizat pentru executie:

Nume si prenume:
Legitimatie nr..
Eliberatd de ANRE
Angajat la
SEMNATURA:

SEMNATURA:
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PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
PE SANTIER LA OBIECTIVUL

~inlocuire retea si racorduri gaze naturale — Str. A. Xenopo{
o : y 3
Timisoara, str. Alexandru Xenopol, jud. Timig

Beneficiar Municipiul Timisoara
Proiectant S.C. INSTAL 5F CONSTRUCT S.R.L. Timigo:
Executant

Tn conformitate cu Legea nr. 10/1995, Instructiunile 1.G.S.1.C. nr. 28/76, Ordinele 1.G.S.I.C. nr. 12/1977 i 20/1984, adresa
I.C.C.P.D.C. nr. 3556/1985, precum si H.G.R. nr. 261/1994; 272/1994 si 273/1994 si normativele tehnice in vigoare, se stabileste de
comun acord, prezentul program pentru controlul calitafji lucrarilor pe santier.

Lucrarile ce se controleaza, se verifica Documentul o . .

Nr. . N . Cine intocmeste si Nr. si data

sau se receptioneaza calitativ pentru care scris ce se 4 ,
Crt. o ; . . . semneaza actului

trebuie intocmite documente scrise incheie
1 2 3 4
B+R+E*|+
Reprezentantj ai
1. | Predare amplasament conducta P.V. detinatorilor de utilitatj
din zond si ai
Primariei

9 Verlﬁfzarea tevilor inainte de punereain PVR. B+E

opera
3. Verificarea sapaturilor si executarea PV P+B+E

tronsoanelor

Lansarea in sant a conductei si verificarea
4. | respectarii distantelor minime de PV.LA. B+E

amplasare si a adancimii de montaj
5. | Verificarea continuitatji firului trasator P.V. B+E

Proba de presiunie a unui tronson de

conducta executat
6. | FAZA DETERMINANTA P.V. B+E+I

Controlul calitatii executiei inainte de

astuparea cu pamant
7 Verlf||careal unor lucrari in puncte cu grad PV, |+P:B+E

sporit de dificultate
8. | Receptia lucrarii P.V.R. B+E

NOTA: 1). P.V. - proces verbal; P.V.R. - proces verbal de receptie calitativa; P.V.L.A. - proces verbal de lucréri ascunse
2). B - beneficiar; P - proiectant; E - executant; | —inspector M.L.P.T.L.
3). Inaintea datei la care urmeaza a se efectua verificare, executantul va anunta in scris tofi factorii implicati. Pentru

receptia lucrarii, un exemplar din prezentul program, la care se anexeaza copiile proceselor verbale, se va anexa la cartea
constructiei.

BENEFICIAR CONSTRUCTOR




PROGRAM DE URMARIRE A COMPORTARII iN TIMP A
CONSTRUCTIEI

~inlocuire retea si racorduri gaze naturale — Str. A. Xenopol”
Timisoara, str. Alexandru Xenopol, jud. Timis

Beneficiar Municipiul Timisoara
Proiectant S.C. INSTAL 5F CONSTRUCT S.R.L. Timisoara
Executant

Verificarea tehnica a conductelor de distributie a gazelor naturale si a racordurilor, in vederea
depistarii eventualelor scapari de gaze naturale, se face periodic, cu detectoare pentru depistarea scaparilor
de gaze naturale, verificate metrologic conform prevederilor legislatiei in vigoare si se efectueaza de catre
OSD (operatorul sistemului de distributie a gazelor naturale sau operatorul sistemului de distributie inchis,
dupé caz), conform regulamentelor proprii, in functie de:

Starea tehnic si vechimea conductelor de distributie a gazelor naturale si a racordurilor;

Densitatea constructiilor si nivelul de risc in functie de destinatia acestora;

Intensitatea traficului;

Numar de defecte/kilometru;

Alte conditii locale specifice;

Tipul conductelor, otel sau polietilena.

Controlul scaparilor de gaze naturale, in cadrul verificarii tehnice periodice a conductelor de distributie

a gazelor naturale si a racordurilor, se efectueaza:

a) Pe toatd lungimea traseelor conductelor de distributie a gazelor naturale si a racordurilor si in
posturile/statiile de reglare sau reglare-masurare a gazelor naturale;

b) In caminele altor retele de utilitati subterane amplasate in domeniul public la o distantd de maximum 5 m
fata de conductele de distributie a gazelor naturale.

Masurile care se iau in vederea diminuarii/eliminarii neconformitétilor sunt stabilite prin procedurile
operationale proprii ale OSD, intocmite Tn conformitate cu prevederile prezentelor norme tehnice.

Revizia tehnica a conductelor de distributie a gazelor naturale si a racordurilor se realizeaza la
maximum 2 ani.

Statiile si posturile de reglare, reglare-masurare sau masurare a gazelor naturale, indiferent de
capacitate, se revizuiesc pe baza de program aprobat prin grafic, la intervalul recomandat de
producator/proiectant, dupa caz, dar nu la un interval mai mare de 2 ani.

Revizia tehnica a posriurilor de reglare sau reglare-masurare, indiferent de capacitate, se realizeaza la
acelasi interval de timp cu revizia racordurilor aferente.

Realizarea operatiilor de verificare si revizie tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se
efectueaza de catre un operator economic autorizat de catre ANRE, selectat de catre clientul final, conform
prevederilor Procedurii privind verificérile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale,
aprobata prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 179/2015, denumitd in continuare Procedura.

Do T
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FISA TEHNOLOGICA PENTRU
SUDURA POLIETILENA

Operatii premergatoare sudurii

Se controleaza tevile care urmeaza sa fie imbinate in tronsoane, daca nu au marginile deformate sau
ovalizate. Capetele tevilor trebuie sa fie taiate neted si perpendicular pe lungimea tevii.

Se verificd grosimea peretelui tuturor tevilor ce urmeaza sa fie sudate, intru-cat nu pot fi realizate
imbinari sudate decat pentru tevile care au aceiasi grosime a peretelui.

Se verifica daca tevile aprovizionate corespund caracteristicilor tevilor prevézute in proiect (grad B;
SDR 11).

Nu se vor transporta pe santier tevile care nu pot fi montate in aceiasi zi.

Toate tevile ce vor fi transportate pe santier vor fi protejate cu capace din polietilena la capete.

Pentru formarea tronsoanelor se dau urmatoarele indicatii de lungime:

- pe teren deschis, cu aliniamentul drept, fara canalizafii subterane, lungimea tronsoanelor se
stabileste in functie de capacitatea de ridicare a carligului macaralei si greutatea pe metru liniar a conductes
fara a provoca curburi;

- pe cai publice si terenuri cu canalizaiii subterane, lungimea tronsoanelor se stabileste dupa
distantele intre canalizaiile ce urmeaza a fi traversate, dupa locul vanelor de sectionare, a schimbarilor de
directie i alte conditii concrete si particulare de executje.

Imbinarile prin sudare cu element incalzitor pot fi realizate doar de personal bine pregatit.

Locul unde va avea loc operatia de sudare, se va proteja de influente nefavorabile (umiditate peste
80% sau temperaturi sub +5°C). Dac prin luarea de masuri corespunzatoare (de exemplu preincalzire sau
acoperire cu paturi) se asigura mentinerea semifabricatului la temperaturi suficiente pentru sudare, se poate
lucra la orice temperatura exterioara, atata timp cat abilitatea de a lucra a sudorilor nu este afectata. in aceste
conditii se va efectua o verificare suplimentara prin realizarea de suduri de proba.

In cazul in care semifabricatul se incalzeste uniform sub actiunea razelor solare, se va realiza o

echilibrare a temperaturii prin acoperirea locului unde se va efectua sudura. fn timpul sudarii se va evita
racirea ca urmare a actjunii curentjlor de aer.

SUDAREA CU ELEMENT INCALZITOR

Se realizeaza numai cu ajutorul masinilor de sudat speciale, omologate.

Sudarea cap la cap a tevilor

Suprafetele de legatura ale elementelor de sudat se aliniaza prin presare pe elementul de incalzire
(aliniere), apoi se incalzesc prin presare ugoard pand la temperatura de sudare (incalzire), iar dupa
indepartarea elementului incalzitor (rearanjare) se suprapun prin imbinare.

Tnainte de a incepe lucrarile de sudare se va controla temperatura elementului incalzitor necesara
pentru sudare. Aceasta se poate realiza cu ajutorul unui dispozitiv cu afisaj rapid de mésurare a temperaturii la
suprafatd. Masurarea de control trebuie efectuatd in cadrul suprafetei de pe elementul de incélzire
corespunzatoare racordului. Pentru a asigura instalarea unui echilibru termic, elementul de incalzire va fi
folosit cel mai devreme la 10 minute dupa atingerea temperaturii de sudare.

Pentru a obtine suduri optime, elementul de incélzire se va curafa inaintea fiecarei suduri cu hartie
velina, acesta trebuind s fie perfect curat in zona de lucru.

Tevile si racordurile se vor alinia axial inaintea fixarii in aparatul de sudura. Se va asigura migcarea
axiala facila a segmentului de sudat, utilizand role sau suspensii pendulare.

Suprafetele de mbinat se vor aschia imediat inaintea sudérii cu o sculd curatd si degresatd, aga incat
dupa fixare sa fie paralele.

Latimea admisibild a interstitiului sub presiunea de aliniere va fi pentru fevi cu diametrul pana la
355mm, de 0,5mm.
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Concomitent cu controlarea I&timii interstitiului, se va verifica coaxialitatea. Necoaxialitatea
suprafetelor de imbinat, nu trebuie s& depageasca marimea admisibila de 0,1 ori grosimea peretelui tevil.

Suprafetele de sudat nu trebuie s fie murdarite si nici atinse cu ména, in caz contrar impunandu-se o
reprelucrare. Agchiile cazute in interiorul tevii se vor indeparta.

In cazul n care, la sudarea fevilor cu diametrul exterior mare, nu poate fi respectata latimea
interstitiului, se admite realizarea aderarii segmentelor pe elementul de incalzire prin topire.

La sudarea cap la cap, suprafetele de sudat se aduc la temperatura de sudare cu ajutorul elementului
de incalzire, si se Imbina sub presiune dupd indepéartarea acestuia.

Temperatura elementului de incdlzire este de 200-220°C. in cazul peretilor mai subtiri, se va tinde

cétre temperatura mai ridicata, iar in cazul peretilor mai grosi, cétre temperatura mai scazuta.
A
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Valorile presiunilor si timpii necesari vor fi cei din tabelul care se livreaza Tmpreund cu magina de

sudat.
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Alinierea

Suprafetele de sudat se apasé pe elementul de incalzire pané cand sunt alipite paralel §i in totalitate
de acesta. Aceasta se constatd observand cordonul de sudura. Alinierea este incheiatd cand inalfimea
cordonului de sudurd, pe intreaga circumferintd a tevii, va fi de 0,5mm pentru fevile cu grosimea peretelui
pana la 4,5mm si de 1,5mm pentru tevile cu pereti de 7-12mm.
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La dimensiuni mai mari ale fevii (peste 630mm) se va verifica printr-o suduré de proba, formarea unui
cordon de sudura corespunzator in interiorul fevii.

Presiunea de aliniere de 0,15N/mm? se va exercita pe parcursul intregii perioade de aliniere.

inclzirea

Pentru a putea trece la faza de incélzire, suprafetele trebuie sa fie alipite pe elementul de incalzire
sub o presiune redusd. In acest fel se va reduce presiunea pana aproape de anulare (max. 0,02N/mm?). In
timpul incalzirii, caldura patrunde in suprafetele de sudat aducandu-le la temperatura de sudare.

Rearanjarea

Dup3 incalzire suprafetele de sudat se desprind de pe elementul de incalzire. Acesta se va extrage
dintre suprafetele incalzite, fara a le deteriora sau murdari.

Suprafetele de sudat se apropie rapid pana aproape de astupare. Aceastd perioada de apropiere
trebuie sa fie cat mai redusd, altfel suprafetele platificate se racesc, influentand negativ calitatea sudurii.

imbinarea

Suprafetele de sudat trebuie sa se intalneasca cu o vitez apropiaté de zero. Presiunea de imbinare
este de 0,15 N/mm2,

Presiunea de imbinare trebuie mentinuta constanta pe parcursul intregii perioade de racire. Sarcini
mecanice marite in timpul scoaterii din dispozitivul de fixare sau in perioada imediat urmatoare, sunt
admisibile doar dupa o racire prelungita.

Dup# imbinare trebuie sa se poatd constata existenta unui cordon dublu si uniform de sudura.
Formarea cordoanelor furnizeaza informafji orientative asupra uniformitatii sudurii. Eventuala forma diferita a
cordoanelor, poate fi explicata prin comportamentul diferit de curgere al materialelor sudate.

Inaltimea cordonului de sudura K, trebuie s fie intotdeauna mai mare decét zero.

Sudarea prin electrofuziune

Consta in incalzirea spirei metalice incorporata pe suprafata interioard a fitingului, avand ca efect
topirea stratului superficial de polietilena si realizarea sudaril.

La sudura prin electrofuziune, suprafetele de sudura (exteriorul tevii i interiorul electromufei) se
incalzesc la temperatura de sudura cu ajutorul curentului electric care trece prin firele inglobate, aproape de
suprafata interioara a electromufei. Prin incalzirea tevii are loc o dilatare a materialului (precis calculatd), care
dezvolta presiunea necesara sudarii.

Parametrii de sudura si curentul necesar electromufei, sunt controlatj si inregistratj de cétre aparatul
de sudura, care este automatizat.

Se pot suda prin electrofuziune doar acelasi tip de materiale. Indicele de fluiditate al electromufelor
este cuprins intre 0,7-1,3g/10min, si permite sudarea cu fevi si fitinguri care au indicele de fluiditate intre 0,4-
1,3g/10min.

Pe electromufa existd un cod cu bare care contine informatiile necesare sudurii. Unii producatori ofera

si o carteld magnetica impreuna cu electromufa, care se introduce in aparatul de sudurd, iar dupa efectuarea
sudurii, aceasta este stearsa.

Pregatirea tevii

Teava trebuie sa fie perfect curata in zona sudurii. Dupé ce se taie la dimensiunea doritd, se razuieste
stratul de oxizi de pe suprafata tevii, pe o lungime mai mare decat lungimea care intré in electromufa. Astfel se
poate vedea si dupd terminarea sudurii, c& aceasta operatie a fost efectuata.

Se degreseaza suprafata razuita cu ajutorul unui servetel ce contine alcool izopropilic sau similar.

Pregatirea sudurii

Se scoate din pungd electromufa fard a se atinge interiorul ei, se citegte codul de bare sau se
foloseste cartela magnetica pentru a indica aparatului de sudurd datele referitoare la tipul electromufei, se



introduce mufa pe teava féara forfare, dupa care se fixeaza capetele {evii cu un dispozitiv special pentru a nu
se misca in timpul sudurii. Mufa trebuie sa intre usor pe {eava.

Sudarea propriu-zisa

Se conecteaza cablurile aparatului de sudura la electromufa, astfel incat sa nu fie tensionate. Se
manevreaza aparatul de sudurd conform instrucfiunilor sale. Dupa efectuarea sudarii si trecerea timpului de
racire, se desface dispozitivul de fixare.

Unele tipuri de electromufe permit un control vizual al sudurii, adica se poate observa polietilena topita
in niste zone speciale, sau exista 1-2 mici indicatoare care se inalta la suprafata mufei daca a avut loc sudura.

Proba de presiune se poate efectua de regula la o ord dupa efectuarea sudurii.

a
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FISA TEHNOLOGICA PENTRU
SUDURA OTEL

Tevile utilizate in instalatile de gaze naturale trebuie sa fie cuprinse in unul din urmatoarele
standarde, conform NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA SI EXPLOATAREA
SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - 2018. Pentru refelele sistemului, inclusiv
bransamente, se vor utiliza urmatoarele categorii de fevi:

Nr. Ti . conducte  conducte
ort ipul de teava

subterane supraterane

1 Tevi de ofel pentru conducte destinate fluidelor combustibile SR EN

10208-1 " "
2. Tevidin otel fara sudura trase la rece STAS 530/1 X X
3. Tevide otel fara sudur utilizate la presiune SR EN 10216-2+A2:2008 X X
A Tevi de otel circulare fara sudura pentru utilizare in constructjii mecanice « y
generale si in constructia de masini SR EN 10297-1

Panourile de m&surd se executa numai din teava de otel fard sudura, laminata la cald sau trasa la
rece.

Executia imbin&rilor sudate se va face folosind tehnologii omologate conform STAS 11404-80 si
prescriptiilor tehnice CR-7 (ISCIR). Sudurile cap la cap pot fi executate electric sau autogen. Conform
NORMELOR TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA S| EXPLOATAREA SISTEMELOR DE
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - 2018, sudurile trebuie s& corespunda clasei de calitate |l. Conform
instructiunilor tehnice 1.27-82, tabel 6, conductele prin care se pot vehicula gaze naturale intra in categoria D
(presiunea de calcul 10 bar, temperatura de calcul -30°C).

In functie de gradul de periculozitate din 1.27-82, anexa 1, gazele fac parte din grupa 4 (maxima din
punct de vedere al pericolului de incendiu sau explozie).

Avand in vedere considerentele de mai sus, conform 1.27-82, tabel 7, sudurile executate la conductele
prin care se vehiculeaza gaze naturale trebuie sé aiba clasa de calitate |l. Sudorii care executa imbinari de
clase de calitate II, vor fi autorizatj conform prescriptiilor tehnice CR-8 (ISCIR).

Operatiuni premergatoare sudurii

Se controleaza tevile care urmeaza s fie imbinate in tronsoane daca nu au marginile deformate sau
ovalizate. Capetele ovalizate sau deformate se vor inlatura prin téiere cu flacara oxiacetilenica.

Pentru formarea tronsoanelor se dau urmatoarele indicatji:

- pentru teren deschis, cu aliniamentul drept, fara canalizafii subterane, lungimea tronsoanelor se
stabileste in funciie de capacitatea de ridicare a carligului macaralei si greutatea pe metru liniar a fevi;

- pe cai publice cu canalizatii subterane, lungimea tronsoanelor se stabileste dupa distantele dintre
canalizatiile ce urmeaza a fi traversate, dupa locul vanelor de separare, schimbéri de aliniament si alte conditi
particulare concrete de executje.

Tronsoanele nealiniate se aliniaza prin rostogolire pe scanduri de brad asezate pe role.

Toate deplasérile tevilor pentru apropiere si aliniere se fac prin rularea scandurilor pe role, pentru a nu
deteriora izolatja.

Dupa curatire, distantare si aliniere, cele doud tevi se solidarizeaza intre ele prin 4 puncte de sudura,
situate diametral opus.

Intru-cat cele mai frecvente suduri sunt de tip electric, se vor da indicatji tehnice sumare pentru
sudarea electrica.

Sudarea electrica se utilizeaz la tevi din ofel cu continut de carbon 0,26 %, folosind material de aport
electrozi corespunzatori ofelului si felului curentului electric de sudurd si de grosime minim 2,5 mm. Astfel,
rezistenta la tensiune si continutul de carbon al electrodului trebuie sa fie acelasi cu al fevii. Curentul poate fi
alternativ sau continuu, in funcie de aparatul de sudura disponibil.



Pentru sudura se vor utiliza electrozi conform STAS 1125/2-1981 de tipul E.51.E1.
Grosimea electrozilor se va alege in functie de grosimea peretelui tevii, dupa cum urmeaza:

Grosime perete [mm] 3-4 4-7 7-10
Diametru electrod 3,25 3,25 -4 35-5

Pregatirea rosturilor pentru sudurd cap la cap sau in V se va face conform STAS 6664-74.
Sanfrenarea capatului de feava care urmeaza a fi imbinat prin sudura se va face la un unghi de 30°.
Deschiderea rostului va fi de 1-3 mm, iar indltimea netezita a rostului va fi de 2 mm. Daca suprafetele de sudat
sunt curdtate la luciu metalic, se trece la aplicarea primului strat de sudura electrica de 3,25 mm de la fundul
tesiturilor pana la deplasarea in zig-zag a electrodului de pe un cap la celdlalt. Grosimea acestui strat nu va
depasi 3 mm. Stratul trebuie sa fie uniform si total fara pori, incluziuni, zgura, fisuri sau crapaturi, cu margini
fara praguri de metal. Dupa incheierea stratului, sudorul indeparteaza prin ciocanire ugoara zgura si curata
prin frecare cu peria de sarma stratul aplicat si topiturile.

Daca se observa pori, goluri, zgura sau alte defecte pe o lungime de 20 mm, pe fiecare parte a
defectului stratului depus, se taie cu dalta si se reface sudura corect. Straturile urméatoare se aplica in acelasi
mod ca primul strat, insa cu electrozi mai grosi.

Controlul si verificarea sudurilor cap la cap se executd conform prevederilor 1.27-82 prin
gamagrafierea sudurilor in proportie de 30% la clasa II.

La sudarea tevilor din otel avand marca OLT 35, ca material de aport se pot folosi:

- sarma din otel pentru sudurd, STAS 1126-1980, marcile S10, S10X sau S10XIX;

- electrozi inveliti pentru sudarea otelurilor STAS 1125/6-1981, grupa I.

, Pentru asigurarea corespondentei electrozilor cu caracteristicile materialului tubular si cu conditjile de

sudare (caracterul invelisului, pozitia de sudare, felul si intensitatea curentului, etc.) este necesara consultarea
STAS 7240 "Electrozi inveliti pentru sudarea otelurilor carbon si slab aliate” cat si a Fisei tehnice elaborate de
uzina producétoare la caracteristicile tehnice ale mércii electrozilor.

Pentru a beneficia de calitéile prescrise, electrozii trebuie sa fie manipulati fara a se tranti cutiile sau
lazile. De asemenea, vor fi transportati in vehicule acoperite, vor fi depozitafj in incaperi uscate, ferite de
umezeald, umiditatea maxima admisa in incapere fiind de 68%. Electrozii cu invelis bazic care inainte de

utilizare au venit in contact cu atmosfera umeda, vor fi reuscati inainte de utilizare la temperatura de 250-
300°C, timp de o ora.

Intocmit:
ing. Rasadea Victor




FISA TEHNOLOGICA PENTRU
MONTAJUL FIRULUI TRASOR

Pentru identificarea ulterioara executiei conductelor din polietilend, se va prevedea instalarea pe toatéd
lungimea retelei a unui fir trasator. Firul trasor este un conductor de cupru monofilar, cu sectiunea minima de
1,5 mm?, cu izolatie corespunzatoare unei tensiuni de strapungere minima de 5 kV.

Acest fir se va monta pe generatoarea superioara a conductei, fiind prins de aceasta la distanta de
max. 4 m cu banda adeziva. La umplerea santului (primul strat de nisip) se va urmari ca acest fir sa nu fie
deteriorat sau rupt.

La ramificatii de conducte, capetele firului trasator se vor cupla intre ele prin utilizarea unui cupon de
teavé de cupru cu diametrul interior egal cu suma diametrelor firelor. Acest cupon din feava se va stanta,
rezultdnd o cuplare galvanica. Toate legaturile se vor izola electric prin montarea lor intr-un cupon de mastic
bituminos.

Capetele firelor montate pe bransamente se vor scoate prin tubul protector al capatului de
brangament, lasand o rezerva de cablu de cca. 20-30 cm, infaguratd in jurul cap&tului de brangament de
preferinta in interiorul firidei de brangament.

In zone fara bransamente sau in cazul in care intre brangamente este o distant3 mai mare de 300m,
firul trasator va fi scos la suprafata solului. Capetele firului trasator se vor monta n cutii cu capac din fonta
(folosite si la rasuflatori de carosabil) avand constructia identica cu o prizé de potential varianta B-tip Il STAS
7335/8. In afara localitatilor, in zone verzi, se vor utiliza prizele de potential varianta A-tip Il montate pe stalpi
de beton.

{n ambele cazuri, in cutia de font3, se va l&sa o rezerva de cablu in forma de spirala; capetele firelor
se vor cupla cu bornele prin alamire si izolare cu mastic bituminos.

Tnainte de receptia lucrarilor, se va verifica in mod obligatoriu conductanta electrica prin firele
trasatoare realizate.

Identificarea traseelor de conducte si bransamente de polietilend se va realiza prin utilizarea
detectoarelor de conducte tip 81027-81028 aflate in dotarea fiecarei sucursale din teritoriu, sau cu alte
echipamente specifice, utilizate pentru identificarea cablurilor sau conductelor subterane prin metoda injectiei
de curent sau prin metoda inductiva.

ldentificarea se va face numai de personal instruit special in acest gen de lucrari.

In cazul remedierii unor defecte se vor reface in mod obligatoriu legaturile electrice ale firelor
trasatoare, izolate fata de sol prin mastic bituminos.

Tn schitele de montaj prezentate de constructor la receptia lucrarilor, va fi indicata pozitia cutiilor de
acces a firelor trasatoare fata de repere fixe. .

Tot cu ocazia receptiei lucrarilor, se vor monta si puntile de scurtcircuitare a celor doua fire montate in
cutiile de acces.

a
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FISA TEHNOLOGICA PENTRU CONSERVAREA,
MANIPULAREA, TRANSPORTUL S| DEPOZITAREA
MATERIALELOR DIN POLIETILENA

Tn conformitate cu NTPEE-2018 conservarea, manipularea, transportul si depozitarea materialelor din
polietilena se va face astfel:

Manipularea si transportul conductelor si fitingurilor din PE se face cu grija, pentru a le feri de lovituri
sau de zgarieturi.

La incarcare, descarcare si diverse alte manipuldri in depozite sau pe santiere, conductele si fitingurile
din PE nu vor fi aruncate, iar deasupra lor nu vor fi depozitate alte materiale.

Conductele livrate in tronsoane drepte se aseaza pentru transport numai orizontal, pe suprafete
drepte si netede, sprijinite continuu pe toatd lungimea lor, in stive care s& nu depaseasca 1,5 m in inaltime;
Conductele livrate in colaci se aseaza pentru transport, de preferinta, pe orizontala.

Conductele se sprijina lateral, pentru a nu se rasturna unele peste altele in timpul transportului. Nu se
efectueaza transporturi cu alte materiale asezate deasupra conductelor si fitingurilor din PE.

Transportul conductelor si fitingurilor din PE in timpul verii trebuie astfel efectuat incét sa se evite
actiunea directd a radiatjilor solare asupra acestora.

Conductele si fitingurile din PE se depoziteaza in magazii inchise, bine aerisite, sau in locuri acoperite
si ferite de actiunea directa a soarelui sau a intemperiilor.

Locul de depozitare va fi curat si uscat, amplasat la cel putin 2 m distanta de orice sursa de caldura.

Conductele livrate in tronsoane drepte se aranjeaza in rastele orizontale pe sortimente si dimensiuni,
stivuindu-se pe inaltimi de maxim 1,5 m. Ele se sprijina continuu pe toat lungimea, pe suprafete drepte i
netede. Conductele livrate in colaci se depoziteaza in rastele orizontale pe sortimente si dimensiuni, stivuindu-
se pe inaltimi de maxim 2 m. La baza inferioara se va utiliza o platforma de lemn (paletd) pentru asigurarea
uniformitatii asezarii colacului. Este obligatorie verificarea existentei capacelor de protectie ale tevilor la
depozitare. Tevile livrate in colaci si pe mosoare vor fi presurizate.

Fitingurile se aranjeaza in rafturi, de asemenea, pe sortimente si dimensiuni.

Dispozitivele de sudura si accesoriile necesare pentru montarea tevilor pe santier se depoziteaza in
rafturi pe sortimente $i dimensiuni.

ry
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FISA TEHNOLOGICA PROBE DE PRESIUNE

fnainte de punerea in functiune a conductelor de gaz metan, acestea se vor supune la verificari de
receplie constand din urmatoarele:

- proba de rezistenta

- proba de etanseitate

In vederea pregétirii pentru verificérile de receptie, executantul va curdta conductele de impuritéti prin
suflare cu aer si va efectua incercari preliminare (de cas3) In aceleasi conditii ca si incercérile de receptie. In
cazul depistarii unor defecte acestea se vor remedia.

Pentru conductele care se pozeaza ingropat, incercarile se vor face deasupra santului. Incercarile se
vor face cu sudurile neizolate, iar imbinarile se vor verifica una cate una cu un produs spumant (apa si sapun).
Toate incercarile se vor incepe dupa egalizarea temperaturii aerului din conducta cu cea a aerului din mediul
inconjurator. Incercrile se vor efectua cu armaturile montate. Toate incercarile se vor face cu aer.

Presiunea de incercare a conductelor si a bransamentelor care vor functiona in regim de presiune
redusa va fi:

- de rezistenta 4 bari 1 ore
- de etanseitate 2 bari 24 ore

Presiunea de incercare a conductelor care vor functiona in regim de presiune joasa va fi:
a) pentru instalatji de utilizare subterane:

- de rezistenta 2 bari 1 ore
- de etanseitate 1 bari 24 ore
b) pentru instalatji de utilizare supraterane:

- de rezistenta 1 bari 1 ore
- de etanseitate 0,2 bari 24 ore

Durata egalizarii temperaturilor se va alege conform tabelului nr. 9 din NTPEE-2018.

In timpul incercérilor nu se admit pierderi de presiune. Singurele tolerante admise sunt cele datorate
impreciziei de citire dupé aplicarea corectiilor de temperatura si presiune barometrica.

La incercarea de etanseitate, diferenta dintre presiunile absolute (presiunea efectiv cititd la
manometru + presiunea barometrica citité la barometru) la inceputul si la sfarsitul incercarilor, dupa aplicarea
corectiei de temperatura, trebuie sa fie inferioara erorii maximale datorata impreciziei aparatelor de masura
care se va fi 1.5 conform art. 274 din NTPEE-2018.

Tn caz ca pe parcursul incercarilor apar diferente ale temperaturii barometrice care depasesc 26mbar
(20mmHg), incercarile se vor continua pana cand 2 serii de citiri la interval de 24 ore vor da rezultate
apropiate. Conditiile de incercare si rezultatele obtinute se vor consemna intr-un proces verbal de recepie.

Tncercérile se vor face, de preferintd, cu barometre inregistratoare si in lipsa acestora cu manometre
indicatoare cu element elastic, avand clasa de precizie maxima din productia curentd, verificate si marcate
conform dispozitiilor in vigoare. Valoarea maxima a scarii manometrelor utilizate la incercarile de etanseitate
va coincide cu nivelul presiunii de incercare cu o toleranta max. de 5%.

Se admit urmatoarele imprecizii maxime:

- pentru temperatura medie a aerului din conducta - 1/5 °C

- pentru presiunea aerului din conducta - 1 mmHg

Toate determinarile in cadrul incercarilor se vor face cu aceleasi aparate de masura si in aceleasi
puncte la inceputul si sfarsitul determinarilor.

Pentru incercérile a caror duratd este mai mare de 24 ore, citirile se vor face la aceeasi ora, dimineata
inainte de rasaritul soarelui; in orice caz, soarele nu trebuie sa bata pe conducta si nici temperatura nu trebuie
sa varieze simtjtor in ultimele doua ore care preced citirea.

Pe toatéd perioada cresterii presiunii, manometrul va fi {inut sub observatie. La aparitia unor defecte,
incercarile se vor intrerupe iar conductele se vor goli. Dupa remedierea defectelor, incercérile se vor relua.
Este interzisa remedierea defectelor in timp ce conducta se gaseste sub presiune.

Incercarile de rezistentd din posturile de reglare se vor efectua cu regulatoarele izolate, la aceeasi
presiune ca si conducta. Imbinarile intre tronsoanele de conductd sau posturi de reglare care nu au putut fi



verificate la presiune cu aer, se vor verifica la etanseitate cu presiunea gazului din conductd. Dupa terminarea
incercarilor, evacuarea aerului se va face pe capatul (capetele) opus celui de umplere.

Procesele verbale incheiate in urma verificarilor precum si diagramele, vor face parte integranta din
cartea constructiilor prezentata de constructor la recepija lucrarii.

La punerea in functiune se vor verifica urmatoarele:

- refularea aerului si verificarea lipsei gaz-aer;

- verificarea etanseitafii imbinarilor cu gaz la legaturile verificate la recepie;

- proba de functionare a regulatorului de presiune si a eventualei supape de siguranta inglobata in
acesta;

- verificarea elementelor aferente niselor.

~
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FISA TEHNICA DE SECURITATE S| SANATATE iN MUNCA

Toate lucrarile de executje si exploatare a sistemelor de distributie gaze naturale se vor executa cu

respectarea prevederilor din:

®

[ ]

Legea Securitatji si Sanatatii in Munca nr. 319/2006

HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a LSSM nr. 319/2006

HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile

Ordinul MMSSF nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specificd a
coordonatorilor in materie de securitate si sanatate in munca

Hotararea 601/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatji si
sanatatji in munca

HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de
munca

HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

HG nr. 1146 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor de munca

HG nr. 1876/22.1.2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de vibratji

HG nr. 493/12.04.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile provocate de zgomot

HG nr. 1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sénatate pentru utilizarea de cétre
lucrétori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

HG nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si s&natate in munca pentru
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile

Instructiuni de Protectia Muncii Specifice Activitatii de Distributie a Gazelor Naturale

Instructiuni-cadru de securitate si sandtate in munca pentru lucrul in spatii inchise - INCDPM
Bucuresti

Instructiuni-cadru de securitate $i sanatate in munca pentru activitatea de manipulare, transport si
depozitarea manuald a maselor - INCDPM Bucuresti

Instructiuni cadru de securitate $i sanatate in muncad pentru fabricarea, transportul si utilizarea
acetilenei - INCDPM Bucuresti

Instructiuni-cadru de securitate si séndtate in munca pentru fabricarea, stocarea, transportul si
utilizarea oxigenului si azotului - INCDPM Bucuresti

Instructiuni-cadru de securitate si sanatate in munca pentru activitatj desfasurate in cadrul santierelor
de constructji civile si industriale - INCDPM Bucuresti

HG nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de
protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata

HG nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale
HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale/2008

In toate etapele de proiectare, executare si exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale se

respecta prevederile legale referitoare la prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale,
precum si cele legate de protectia consumatorilor.



N

La executarea lucrarilor se va folosi numai personal instruit i, in cazul coordonatorilor de activitatj,
autorizat, cu instruire profesionald corespunzatoare, cu aptitudini, experientd si capacitate fizica si
neuropsihica normala.

Tn documentatiile tehnice de executie a lucrarilor se includ recomandari cu privire la prevederile actelor
normative care permit executarea si exploatarea sistemului de distributie in conditii de deplind securitate si
sanatate, pe de o parte pentru personalul de executje, iar pe de alta parte pentru personalul de exploatare.

Conducatorii locurilor de munca/coordonatorii de activitati trebuie sa realizeze urméatoarele:

a) instruirea personalului la fazele i intervalele stabilite prin legislatia in vigoare, precum pentru lucrari
periculoase in functie de complexitatea activitailor efectuate, intocmirea si semnarea cu personalul instruit a
documentelor doveditoare;

b) dotarea cu echipament individual de protectie si de lucru corespunzator sarcinilor de munca si
riscurilor profesionale la care pot fi expusi lucratorii;

¢) acordarea, dupa caz, a alimentatiei de protectie si a materialelor igienico-sanitare pentru prevenirea
imbolnavirilor profesionale;

d) verificarea starii utilajelor, agregatelor, aparatelor si sculelor cu care se lucreaza si inlaturarea sau
repararea celor care prezinta defectjuni;

e) luarea de masuri organizatorice de securitate si sanatate in munca, specifice lucrarilor de gaze
naturale, ca: formarea si componenta echipelor de lucru, anuntarea consumatorilor afectati de lucrarile in
sistemele de alimentare cu gaze naturale la inchiderea si deschiderea gazelor, lucrul pe conducte sub
presiune, manipularea recipientelor sub presiune;

Personalul de executje are urmatoarele obligatji:

a) sa participe la toate instructajele in conformitate cu legislatia in vigoare;

b) s& poarte echipamentul de lucru si de protectie la locul de munca si sa 1l intretind in stare de
curatenie;

¢) sa nu utilizeze scule, aparate si echipamente defecte;

d) sa aplice in activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunostinta in cadrul instruirilor,
precum $i orice alte masuri necesare pentru evitarea accidentelor;

Principalele masuri obligatorii la executarea lucrarilor/interventia pentru remedierea defectelor/reparatji
curente si/sau capitale in sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt:

a) transportul tevilor spre santiere sau domiciliul consumatorului se va face numai cu mijloace de
transport apte pentru aceasta operatjune;

b) incarcarea si descarcarea tevilor se face cu utilaje de ridicat ori pe planuri inclinate, sau manual prin
purtare directd, astfel incat sa se evite pericolul de lovire, rénire sau electrocutare a persoanelor care
efectueaza operatjile respective;

e) in timpul transportului sau manipularii butelilor de oxigen sau de acetilena se iau toate masurile
pentru impiedicarea caderii sau lovirii acestora, fiind interzisa deplasarea prin rostogolire a acestora;

f) buteliile sunt purtate de doi lucratori sau deplasate pe carucioare speciale;

g) nu este permisa agezarea buteliilor de oxigen si acetilena in bataia razelor de soare sau in locuri cu
temperaturi ridicate;

h) manipularea butelillor cu oxigen se face numai de lucratori care au mainile, hainele si instrumentele
de lucru curate, lipsite de urme de materii grase;

i) la executia lucrarilor de sapaturd se va acorda atentie deosebitd pentru evitarea deteriorarii retelelor
altor tipuri de utilitati (energie electrica, apa si canalizare, telefonie etc.).

Tn timpul lucrului, lucratorii utilizeaza echipament de protectie adecvat pentru a evita contactul cu
substantele utilizate pentru curatirea conductelor si fitingurilor.

Manevrele necesare exploatarii in conditii de siguranta a instalatjilor de gaze naturale se efectueaza
numai de personalul instruit in acest scop.

Prelucrarea materialelor din polietilena se executa numai in spatii aerisite, pentru eliminarea noxelor
rezultate la efectuarea sudurilor. ‘

In toate situatiile care necesité interventji la conductele din polietilena in functiune, se iau masuri de
protectie a personalului operator impotriva accidentelor cauzate de aparitia sarcinilor electrostatice.



Dupa deschiderea sanfului, inainte de accesul la conductele defecte, se iau masuri de legare la
pamant a conductei si a tuturor sculelor si aparatelor de sudare si masuri de echipare a personalului operator
cu echipament specific.

Legarea la pamant a conductelor din PE se efectueaza prin infasurarea acestora cu banda textila
imbibata in solutie de apa si sapun, legata la tarusi metalici introdusi in pamant in zona de desfasurare a
lucrarilor de reparatji.

Pe toata durata interventiei asupra conductelor din polietilena, personalul operator utilizeaza manusi
de protectie din cauciuc.

La desfasurarea activitatii si executia lucrarilor in incinta agentilor economici cu norme proprii interne
in domeniul securitatji si sanatatii in munca, se va {ine cont de continutul si specificul acestor reglementari.

Pentru lucrarile in santiere temporare sau mobile, se va asigura elaborarea si implementarea Planului
de securitate si sanatate conform prevederilor HG nr. 300/2006 si se vor respecta masurile tehnice,
organizatorice igienico-sanitare si de altd natura stabilite in raport cu factorii de risc identificafj si riscurile
profesionale evaluate.

Consumatorii casnici au obligatia sa foloseasca instalatiile de gaze naturale potrivit cu Instructiunile de
utilizare a gazelor naturale, primite la punerea in funcjune a acestora.

Intocmit:
ing. Rasadea Victor
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FISA TEHNICA PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA

in ceea ce priveste situatjile de urgent3, trebuie respectate prevederile urmatoarelor acte normative:

> OUGR nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al Situatjilor de Urgenta,
aprobata de Legea nr. 15 din 28 februarie 2005

» Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor

> Legea nr. 481 din 08 noiembrie 2004 privind protectia civila, cu modificérile si completarile aduse de
Legea nr. 212 din 24 mai 2006

> Ordinul MAI nr. 163 din 28 februarie 2007 de aprobare a Normelor Generale de Aparare Tmpotriva
Incendiilor

> HGR nr. 537 din 06 iunie 2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventjilor la normele de prevenire
si stingere a incendiilor

»  OMAI nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatjlor in
domeniul situatiilor de urgenta (in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si in domeniul protectiei
civile), modificat si completat prin OMAI nr. 786 din 02 septembrie 2005

» HGR nr. 762 din 16 iulie 2008 pentru aprobarea Strategiei natjionale de prevenire a situatjilor de
urgenta

» HGR nr. 1.739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii $i amenajari care se
supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

> OMAI nr. 80 din 06 mai 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind
securitatea la incendiu si protectia civila

» OMInr. 108 din 01 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de
incendiu generate de incarcari electrostatice - D.G.P.S.1.-004

> OMAI nr. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de
securitate la incendiu

> OMIRA nr. 210 din 21 mi 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea i
controlul riscurilor de incendiu

> OMIRA nr. 607 din 09 septembrie 2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatji in
vederea introducerii pe piatd a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor

> HGR nr. 622 din 21 aprilie 2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor
pentru constructii, republicatd

> HGR nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructji

> Normativ privind protectia constructjilor impotriva trasnetului Indicativ: | 20-2000

> Legeanr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructji, republicata

> OMLPAT 27/N/1999 Normativul de siguranta la foc a constructjilor - Indicativ P118-99

OBLIGATIILE PROIECTANTILOR DE CONSTRUCTII SI AMENAJARI, DE 5
ECHIPAMENTE, UTILAJE SI INSTALATII IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

A. Conform Legii nr. 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor, actualizata cu modificarile
si completarile aduse de Rectificarea nr. 307/12.07.2006.

ART. 23 Proiectantii de constructii si amenajari, de echipamente, utilaje si instalatji sunt obligati:

a) sa elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categorile de constructii, instalatii si
amenajari stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General pentru Situatji de Urgenta si s& evalueze
riscurile de incendiu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General pentru Situafii de Urgenta si
publicatad in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |;

b) sd cuprindd In documentatiile pe care le intocmesc masurile de aparare impotriva incendiilor,
specifice naturii riscurilor pe care le contin obiectele proiectate;

c) sa prevada in documentatiile tehnice de proiectare, potrivit reglementarilor specifice, mijloacele
tehnice pentru apérarea impotriva incendiilor si echipamentele de protectie specifice;



d) s& includa in proiecte si s& predea beneficiarilor schemele si instructiunile de functionare a
mijloacelor de aparare impotriva incendiilor pe care le-au prevazut in documentatii, precum si regulile
necesare de verificare si intrefinere in exploatare a acestora, Intocmite de producatori;

e) s& asigure asistenta tehnica necesara realizérii masurilor de apérare impotriva incendilor, cuprinse
in documentatji, pana la punerea in functiune.

ART. 25 Proiectantilor le sunt aplicabile, dupa caz, si dispozitiile prevézute la art. 19-22.

B. Conform Legii nr. 481/08.11.2004 privind protectia civila, actualizatd cu modificarile si completarile
aduse de Legea nr. 212/24.05.2006

ART. 30

(1) Proiectantii de investitii au urmatoarele obligatji:

a) s& prevada in documentatiile tehnice ale investitiilor masurile specifice, echipamentele si dotarile
necesare, conform normativelor in vigoare;

b) s& obtina toate avizele, autorizatiile si acordurile privind protectia civila, conform legii, si sa
urmareasca realizarea masurilor stabilite in cuprinsul acestora;

c) s& evalueze riscul seismic al zonei In care se executd lucrérile si sa intocmeasca proiectul
constructiei sau instalatiei conform gradului de risc seismic evaluat.

(2) In toate fazele de proiectare, constructile si amenajérile, echipamentele, utilajele si instalafiile
tehnologice pentru autorizare in domeniul protectiei civile se supun unei examindri sistematice §i calificate
pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor, in conditiile prevazute de reglementarile specifice.

(3) Obligatia executarii activitailor prevazute la alin. (2) revine persoanelor care concura la proiectarea
constructiilor, echipamentelor sau instalatiilor tehnologice, potrivit obligatiilor si rspunderilor prevazute de
lege.

(4) Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor se elaboreaza de Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgenta, se aprob prin ordin al ministrului administratiei si internelor si se publica
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |.

(5) Pentru actele eliberate potrivit legii se percep tarife stabilite prin ordin al ministrului administrajei si
internelor.

OBLIGATIILE EXECUTANTILOR LUCRARILOR DE CONSTRUCTII $| DE MONTAJ DE
ECHIPAMENTE SI INSTALATI IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

A. Conform Legii nr. 307/12.07.2006 privind apéararea impotriva incendiilor, actualizaté cu modificarile
si completarile aduse de Rectificarea nr. 307/12.07.2006

ART. 24 Executantji lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii sunt obligati:

a) s4 realizeze integral i la timp masurile de aparare fmpotriva incendilor, cuprinse in proiecte, cu
respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;

b) s3 asigure luarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul executarii lucrarilor, precum
si la organizarile de santier;

c) s& asigure functionarea mijloacelor de aparare impotriva incendillor prevazute in documentatiile de
executie la parametrii proiectati, inainte de punerea in functjune.

ART. 25 Executantjlor le sunt aplicabile, dupa caz, si dispozifjile prevazute la art. 19-22.

ART. 19 Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele obligatii principale:

a) s& stabileascd, prin dispoziii scrise, responsabilitéfile si modul de organizare pentru apararea
impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari i sd le aduca la cunostinta
salariatilor, utilizatorilor si oricéror persoane interesate;

b) s& asigure identificarea gi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sé si sa asigure corelarea
masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor,

c) s solicite si & obtina avizele si autorizatjile de securitate la incendiu, prevazute de lege, §i sa
asigure respectarea condifiilor care au stat la baza eliberarii acestora; in cazul anularii avizelor ori a
autorizatiilor, s& dispund imediat sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori utilizari
constructiilor sau amenajarilor respective;



d) s& permitd, in conditiile legii, executarea controalelor i a inspectiilor de prevenire impotriva
incendiilor, s& prezinte documentele si informatjile solicitate si sa nu ingreuneze sau s obstructioneze in
niciun fel efectuarea acestora;

e) sa permita alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie in situatji de urgenta;

f) s& intocmeascd, s actualizeze permanent i s& transmita inspectoratului lista cu substantele
periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate Tn activitatea sa sub orice forma, cu mentjuni privind: proprietatile
fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinté pentru sanatate si mediu, mijloacele de
protectie recomandate, metodele de interventie si prim ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau
decontaminare;

q) s& elaboreze instructiunile de aparare tmpotriva incendiilor §i sa stabileasca atributiile ce revin
salariatilor la locurile de munca;

h) s& verifice daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare
impotriva incendillor si s verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzator prin indicatoare de
avertizare de catre persoanele din exterior care au acces in unitatea sa;

i) s& asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenta
privat, precum si functionarea acestuia conform reglementarilor in vigoare ori sa incheie contract cu un alt
serviciu de urgenta voluntar sau privat, capabil sa intervind operativ si eficace pentru stingerea incendiilor;

j) s asigure intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si condifiile pentru aplicarea acestora
in orice moment; :

k) s& permit, la solicitare, accesul fortelor inspectoratului in unitatea s& in scop de recunoastere,
instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicafiile tactice de interventie organizate de
acesta;

) sa asigure utilizarea, verificarea, intrefinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva
incendiilor cu personal atestat, conform instructjunilor fumnizate de proiectant;

m) s asigure pregétirea si antrenarea serviciului de urgenta privat pentru interventie;

n) s& asigure si s& puna in mod gratuit la dispozitje fortelor chemate Tn ajutor mijloacele tehnice pentru
aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protectie specifice riscurilor care decurg din existenta si
functionarea unitatji sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

0) 54 stabileasca §i sa transmitd catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor sale regulile
si masurile de aparare Impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea,
transportul si depozitarea produselor respective;

p) sa informeze de indatd, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea cu forte i
mijloace proprii a oricarui incendiu, iar in termen de 3 zile lucratoare s& completeze si sé trimita acestuia
raportul de interventje;

q) s3 utilizeze n unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate
conform legii;

r) s& indeplineasca orice alte atributji prevazute de lege privind apararea impotriva incendiilor.

ART. 20 Persoanele fizice, asociatjile familiale sau persoanele juridice care defin pari din acelasi
imobil trebuie s colaboreze pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin din prezenta lege, in vederea asigurarii
masurilor de apérare impotriva incendiilor pentru intregul imobil.

ART. 21 Utilizatorul are urméatoarele obligatii principale:

a) sa cunoasch si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator,
conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator, dupa caz;

b) s& intretina si sa foloseascd, n scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea
Tmpotriva incendiilor, puse la dispozifie de administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau
importator;

c) s3 respecte normele de apérare Tmpotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza
sau le desfagoarg;
d) s& nu efectueze modificari neautorizate si féra acordul scris al proprietarului, al proiectantului initial

al constructiei, instalatiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert
tehnic atestat potrivit legislatiei in vigoare;



e) sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului institutiei sau proprietarului, dupa caz, orice
defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu.

ART. 22 Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale:

a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice
forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;

b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele,
potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducéatorul institufiei, dupa caz;

c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor gi instalafjilor de
aparare impotriva incendiilor;

d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incélcare a normelor
de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu,
precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatjile de aparare impotriva incendiilor;

e) sa coopereze cu salarialii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atributii n domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizérii masurilor de
aparare impotriva incendiilor;

f) s& actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oric&rui
pericol iminent de incendiu;

g) sé furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la
producerea incendiilor.

B. Conform Legii nr. 481/08.11.2004 privind proteciia civila, actualizatd cu modificarile §i completarile
aduse de Legea nr. 212/24.05.2006

ART. 30

(1) Constructorii de investifii au urmatoarele obligatji:

a) sa respecte masurile specifice prevazute in documentatiile tehnice ale investifiilor si s& asigure
echipamentele si dotarile necesare, conform normativelor in vigoare, pe toata durata de executje a investitjilor;

b) sa respecte prevederile inscrise in avizele, autorizatjile i acordurile privind protecfja civild, obtinute
conform legii, si sa realizeze masurile stabilite in cuprinsul acestora;

¢) sa execute constructia sau instalatia conform evaluarii gradului de risc seismic al zonei in care se
executa lucrarile.

(2) Tn toate fazele de executie, constructile si amenajérile, echipamentele, utilajele si instalatiile
tehnologice pentru autorizare in domeniul proteciiei civile se supun unei examinari sistematice si calificate
pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor, in conditiile prevazute de reglementérile specifice.

(3) Obligatia executarii activitatilor prevazute la alin. (2) revine persoanelor care concura realizarea
constructiilor, a echipamentelor si a instalatjilor tehnologice, potrivit obligatiilor si raspunderilor prevazute de
lege.

(4) Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor se elaboreaza de Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgentd, se aproba prin ordin al ministrului administrajei si internelor si se publica
in Monitorul Oficial al Roméaniei, Partea I.

(5) Pentru actele eliberate potrivit legii se percep tarife stabilite prin ordin al ministrului administratiei si
internelor.

Intocmit:
ing. Rasédea Victor
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FISA TEHNICA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

In toate etapele de proiectare, executare si exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale se
vor respecta prevederile legale specifice protectiei mediului:

e  Ordin 860/26 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
si de emitere a acordului de mediu
e  Ordin 1037/2005 privind modificarea Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002

pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i de emitere a acordului de
mediu

QUG 19572005 privind protectia mediului

Ordin 2/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament
HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental

OUG 243/2000 privind protectia atmosferei

OUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

OUG 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 78/2000
privind regimul deseurilor

OUG 78/2000 privind regimul deseurilor

HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor

HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

HG 1022/2002 privind regimul produselor $i serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea,
securitatea muncii si protectia mediului

o  HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Pentru lucrérile de infrastructurd rutiera care pot avea un impact asupra mediului prin natura,
dimensiunea sau amplasarea lor, dupa consultarea autoritatilor locale, se vor efectua studii de impact asupra
mediului, conform ordinului 860/2002 anexele 1 si 2.

Tn evaluarea impactului asupra mediului se vor lua in considerare cel putin urmatoarele:

a) lucrarile din perioada executjei conductes;

b) amplasarea si termenul de functionare a conductei;

¢) eventualele pierderi de gaze naturale.

Dupa terminarea lucrarilor terenul va fi adus la starea initjiala, atat carosabilul cat si spatiul verde
afectat, iar deseurile rezultate din desfasurarea activitatji vor fi colectate selectiv gi valorificate sau eliminate
conform legislatiei specifice.

La utilizarea substantelor chimice periculoase se vor respecta regulile de sigurantd, colectare a
deseurilor, de interventie si prim ajutor in caz de necesitate prevazute in Fisele Tehnice de Securitate pe care
utilizatorii trebuie sa le detina.

Pentru orice poluare accidentald a solului ce intervine ca urmare a desfasurarii activitatii, se va actiona
imediat pentru limitarea/indepartarea poluarii.

A
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FISA PENTRU RECEPTIA LUCRARILOR

Verificarea calitaii si receptia lucrarilor de constructji si instalatii se vor face conform urmatoarelor acte

normative;

P

Legea nr. 10/95

Normativ C 56/02

HG nr. 925/1995 privind aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, executiei lucrarilor si a constructjilor

HG nr. 274/94 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatji
aferente acestora.

A
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FISA TEHNOLOGICA PENTRU
PROTECTIE ANTICOROZIVA

1. Pregitirea suprafetelor conductelor din otel pentru vopsire

Operatiunea de pregatire a suprafetelor conductelor din ofel, n vederea vopsiri se face in
conformitate cu prevederile STAS 12796/1990 incluzand urmétoarele faze de lucru: pregétirea prealabild,
degresarea, curatarea si aplicarea unei protectjii temporare.

Fazele de lucru se aplica consecutiv i integral pe portiuni limitate de suprafata asigurandu-se:

- Indepértarea tinderului format la tratamentul termic, a ruginei formate in procesele de coroziune a
prafului provenit din particulele ce se depun din aer, a uleiurilor, a acoperirilor vechi cu lacuri $i vopsele si a
impuritatilor de altd provenienta.

- acoperirea cu straturi de conversie care imbunatatesc aderenta stratului de vopsea.

Pentru pregatirea suprafetelor se utilizeaz utilaje i materiale care s asigure nivelul calitativ
al suprafetelor prelucrate.

La curdtarea suprafetelor cu solventi organici trebuie sa se respecte normele si tehnica securitafii
muncii referitoare la produsele inflamabile si toxice. Pregatirea suprafetelor pentru vopsire comportd mai multe
metode si anume:

- degresarea cu solventj, care consta in curatarea suprafetelor cu carpa, pensuld sau perie imbibate
in solventj (white-spirt) benzina de extractie. Dupa aplicarea solventului, inainte de evaporarea lui, se sterge
suprafata degresata cu o carpd curata si uscata. Operatia se repetd pana la indepartarea completa a sfratului
de grasimi;

- degresarea cu emulsii, care are ca scop indepartarea straturilor groase de materii grase prin tratarea
suprafetelor cu emulsie de detergent;

- decaparea, care are ca scop indepértarea de pe suprafetele conductelor prin dizolvarea acestora cu
decapantj (H204, HC1). Dupa decapare suprafetele se spald rapid cu apa rece pentru a nu rugini;

- curatarea manuald se efectueaza cu perii metalice, razuitoare sau ciocane.

Principalele procedee de pregétire mecanica a suprafetelor de ofel sunt:

- sablarea si indepértarea prafului cu aer comprimat uscat $i curat sau cu 0 perie curata;

- sablare ugoara prin trecerea rapida a unui jet de sablare pe suprafata de curatat, astfel incat sa se
indeparteze particulele usor detagabile;

- razuire foarte Ingrijitd trecand apasat pe suprafata de curatat in sensuri perpendiculare, cu un
razuitor de metal dur pana la indepartarea peliculei detasabile de la laminare, a ruginei si a celorlalte
impuritati, apoi periere energicé in sensuri perpendiculare, cu peria de sarma si curatarea suprafetei cu o
sursa de aer comprimat uscat i curat $i cu o perie curata.

Dupa pregétirea prealabila a suprafetelor, acestea nu trebuie sa prezinte bavuri sau alte defectiuni
care s& contravina prevederilor STAS. Dupa degresare, suprafetele conductelor trebuie sa fie lipsite de orice
substante groase, uleiuri, unsori, emulsii uleioase, etc.

Dupa curitarea mecanica, aspectul suprafetelor conductelor din otel trebuie sa fie lipsit de
arsura neaderentd de la laminare, rugind, fondanti, ramasi de la sudurd sau alte impuritafi care
influenteaza negativ proprietatile de protectie ale acoperirilor.

2. Acoperirea protectoare a conductelor din otel prin vopsire

Acoperirea protectoare se foloseste In functie de durata de folosire a conductelor ce se protejeaz, de
agresivitatea mediului i de durata de viata a protectiei in conformitate cu STAS 10702/1-83. Durata de viata a
acoperirii protectoare reprezinté perioada de timp dupa care acoperirea protectoare se deterioreaza astfel
Incat devine necesara desfacerea ei completd pe intreaga suprafatd a elementelor de conducta.

T maximum 3 ore de la terminarea fiecarei portiuni de suprafaté a conductelor de otel trebuie sa se
aplice un strat de grund sau alt preparat pentru protectie temporara care sa nu influenteze suprafetele curatate
si conductele de sudura ce se executa ulterior n procesul de montare a conductelor din otel.

La conductele din otel se aplica in general sistemul de acoperire prin vopsire cu uscarea peliculelor la
aer. Aplicarea acestui sistem se face in urméatoarele condiii de mediu ambiant:
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- concentratia cat mai redusa a gazelor agresive;

- temperatura aerului si a conductelor pentru protejat 5+40°C;

- umiditatea relativa a aerului sub 70%.

Tehnologiile de preparare a materialelor de protectie si respectiv de aplicare a straturilor componente
ale sistemului de acoperire prin vopsire trebuie s& corespunda cu prescripiile stabilite de producatorii acestor
materiale. Inainte de aplicarea sistemului de acoperire prin vopsirea si aplicarea peliculelor la aer, toate
resturile, denivelarile etc. trebuiesc verificate sa fie netede.

Straturile succesive ale sistemului de acoperire prin vopsire, se aplicd numai pe suprafete curate,
lipsite de apé, praf sau impurit3ti. Fiecare strat al acoperirii trebuie s& fie continuu, lipsit de increfjturi, basici,
exfolieri, fisuri i neregularitati.

Culoarea fiecarui strat trebuie sa fie uniforma pe toaté suprafata elementelor de conducta si nuanta
culorii trebuie sa difere de la strat la strat pentru a permite verificarea numarului de straturi aplicate.

Numarul de straturi ale sistemului de acoperire pe suprafetele conductelor din otel trebuie sa realizeze
grosimea totald minima.

Cifra maxima de aderenti admis3 la sistemele de protectie prin vopsire este 2 conf. STAS 3661.

Verificarea calitatii acoperirilor protectoare se face pe faze de operatji de catre executant, in prezenta
beneficiarului astfel:

- Inainte de aplicarea acoperirii protectoare

- In timpul aplicarii acoperirii protectoare

- dupa aplicarea acoperirii protectoare

Py
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STANDARDE DE REFERINTA
PENTRU EXECUTIA LUCRARII

SR EN 1775 - Alimentari cu gaze. Conducte de gaze pentru cladiri. Presiune maximé de serviciu pana
la si inclusiv 5 bar. Recomandari functionale

SR EN 13480-2 - Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale

SR EN 13480-3 - Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare si calcul
SR EN 13480-4 - Conducte industriale metalice. Partea 4: Fabricaje si instalare
SR EN 13480-5 - Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspectje si control

SR EN 10208-1 - Tevi de otel pentru conducte destinate fluidelor combustibile. Conditii tehnice de
livrare. Partea 1: Tevi in clasa de prescriptii A

SR IS0 6002 — Robinete cu sertar, de otel, cu capac montat cu suruburi

SR EN 10241 - Racorduri filetate de ofel

SR EN 331 - Robinete cu sfera si robinete cu cep conic cu fund plat cu actionare manuala utilizate la
instalatiile de gaz din constructji

SR EN ISO 15761 — Robinete cu sertar, robinete cu supapa si robinete de refinere, de otel, cu
dimensiunile DN 100 sau mai mici, pentru industriile petrolului si gazelor naturale

SR EN 13090 — Materiale de reetansare a imbinarilor filetate pentru tevi de gaz in constructji

SR EN ISO 15607 — Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Reguli
generale

SR EN ISO 15609-1 — Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice.
Specificatia procedurii de sudare. Partea 1: Sudare cu arc electric

SR EN 1SO 15609-2 — Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice.
Specificatia procedurii de sudare. Partea 2: Sudarea cu gaze

SR EN 9692-1 - Sudare si procedee conexe. Recomandéri pentru pregatirea imbinarii. Partea 1
Sudare manuala cu arc electric cu electrod invelit, sudare cu arc electric cu electrod fuzibil in mediu
de gaz protector, sudare cu gaze, sudare WIG si sudare cu radiafji a otelurilor

SR EN ISO 6520-1 - Sudare si procedee conexe. Clasificarea imperfectiunilor geometrice din
imbinérile sudate ale materialelor metalice. Partea 1: Sudare prin topire

SR EN 12732 - Sisteme de alimentare cu gaz. Sudarea conductelor de otel. Prescriptii functionale

SR EN 287-1 — Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oteluri

SR EN I1SO 10893-1 — Examinéri nedistructive ale tevilor de otel. Partea 1: Examinare automatizata
electromagnetica pentru verificarea etanseitétii hidraulice a tevilor de ofel fara sudura si sudate (cu
exceptia celor sudate cu arc electric sub strat de flux)

SR EN ISO 23277 - Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a
sudurilor. Niveluri de acceptare

SR EN 1435 - Examinri nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografica a imbinrilor sudate

SR EN ISO 11666 - Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de
acceptare

SR EN ISO 17640 - Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri
de incercare si evaluare

SR EN IS0 17637 - Examinari nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuald a imbinarilor sudate prin
topire
STAS 7335/1 — Protectia contra coroziunii. Constructii metalice ingropate. Terminologie

STAS 7335/3 - Protectia contra coroziunii a constructjilor metalice ingropate. |zolarea exterioara cu
bitum a conductelor din otel

STAS 7335/5 - Protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate. Tmbinari electroizolante
cu niplu



SR 7335-6 — Protectia anticorosiva. Constructii metalice ingropate. Protejarea conductelor la
subtraversari de drumuri, cai ferate, ape si la treceri prin cdmine

STAS 7335/8 - Protectia contra coroziunii a constructjilor metalice ingropate. Prize de potential
STAS 10702/1 - Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri protectoare.
Condiii tehnice generale

STAS 10166/1 — Protectia contra coroziunii a constructjilor din ofel supraterane. Pregatirea mecanicé
a suprafetelor

SR EN 12954 - Protectia catodica a structurilor metalice ingropate sau imersate. Principii generale i
aplicafie pentru canalizare

STAS 2484 - Bitum pentru protectia conductelor metalice ingropate

SR EN 13067 - Sudori pentru materiale plastice. Testul de evaluare a sudorilor. Imbinari sudate a
materialelor termoplastice

SR EN 1555-1 - Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazosi.
Polietilena (PE). Partea 1: Generalitat

SR EN 1555-2 — Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazosi.
Polietilena (PE). Partea 2: Tevi

SR EN 1555-3 - Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazosi.
Polietilena (PE). Partea 3: Fitinguri

SR EN 1555-4 - Sisteme de canalizare de materiale plastice, pentru distribuirea combustibililor
gazosi. Polietilena (PE). Partea 4: Robinete

SR EN ISO 1167-1 - Tevi, fitinguri si ansambluri de materiale termoplastice pentru transportul fluidelor.
Determinarea rezistentei la presiune interna. Partea 1: Metoda generala

SR EN 14408-1 - Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru renovarea refelelor subterane de
alimentare cu gaz. Partea 1: Generalitaj

SR EN 13100-1 - incercarea nedistructiva a elementelor de legatura sudate a produselor semifinite de
materiale termoplastice. Partea 1: Examinarea vizuala

SR EN 13100-2 — Examinari nedistructive ale imbinarilor sudate pe semifabricatele de materiale
termoplastice. Partea 2: Examinare radiografica cu radiafji X

SR EN 13100-3 — Examinari nedistructive ale imbinarilor sudate pe semifabricatele de materiale
termoplastice. Partea 3: Examinare cu ultrasunete

SR EN 14291 - Solutii spumante pentru detectarea scurgerilor la instalatjile cu gaz

STAS 9312 - Subtraversari de céi ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de proiectare

STAS 3932 - Bratari pentru {evi de instalatii. Dimensiuni

SR 8050 — impaslituri de fibre de sticla

STAS 8804/1 — Fitinguri din otel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap. Conditii tehnice generale de
calitate -

STAS 8804/2 — Fitinguri din otel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap. Coturi cu raza scurta 30
grade, 45 grade, 60 grade, 90 grade, 180 grade. Dimensiuni

STAS 8804/3 — Fitinguri din otel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap. Coturi cu raza lungéa 30
grade, 45 grade, 60 grade, 90 grade, 180 grade. Dimensiuni

STAS 8804/4 — Fitinguri din otel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap. Coturi de reducere.
Dimensiuni

STAS 8804/5 - Fitinguri din otel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap. Teuri egale. Dimensiuni
STAS 8804/6 — Fitinguri din otel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap. Teuri cu ramificatie redusa.
Dimensiuni

STAS 8804/8 - Fitinguri din ofel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap. Reductii. Dimensiuni

STAS 8804/9 — Fitinguri din otel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap. Capace. Dimensiuni

STAS 8805/2 — Fitinguri pentru sudare din otel. Coturi din teava de 90 grade (5D). Dimensiuni

SR 7278 - Gamituri de cauciuc rezistente in medii petroliere. Conditji tehnice generale de calitate

SR EN 837-2 — Manometre. Partea 2: Recomandari pentru alegerea si montarea manometrelor

SR EN 1359 - Contoare de gaz. Contoare de gaz cu membrana



SR EN 12480 - Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative

SR EN 12261 - Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbina

SR EN 14236 - Contoare de gaz de uz casnic cu ultrasunete

SR EN 12405-1 - Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 1: Conversie a volumului de gaz
SR EN 12186 - Sisteme de alimentare cu gaz. Statji de reglare a presiunii gazelor pentru transport i
distributje. Prescripiii functionale

e SREN 1776 - Alimentare cu gaz. Statji de masurare gaze naturale. Prescriptii functionale

Norme si prescriptii tehnice

e NTPEE-2018 — Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare
cu gaze naturale

NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice, aprobat prin
Ordinul ANRE nr. 38/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 356 din 8 mai 2008

NP 086-05 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatilor de stingere a
incendiilor, aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 217/2005, publicat in Monitorul Oficial al Roméaniei, nr.
479 din 7 iunie 2005

P100-1/2006 - Cod de proiectare seismica. Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri, aprobat
prin Ordinul M.T.C.T. nr. 1711/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 803 din 25
septembrie 2006

GP 111-04 - Ghid de proiectare privind protectia impotriva coroziunii a constructjilor din otel, aprobat
prin Ordinul M.T.C.T. nr. 193/2005, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 441 din 25 mai 2005

GE 053-04 - Ghid de executje privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel, aprobat
prin Ordinul M.T.C.T. nr. 194/2005, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 428 din 20 mai 2005

Intocmit:
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CAP. III: Breviar de calcul

1. Breviar conducte



BREVIAR DE CALCUL 3
CONDUCTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA

1. DATE DE CALCUL

1.1. Presiunea in nodul sursd P, =0,5 bar

1.2. Presiunile la capetele tronsoanelor pentru presiunile mésurate in punctul de racord, la diferite
debite transportate si vitezele calculate sunt date in tabelul de la punctul 7.

1.3. Lungimile tronsoanelor de conducta proiectate sunt date in tabelul de la punctul 7.

2. Caracteristici material

Denumire Material. ..o PE 100 (SR ISO 4437)
Coeficient global de exploatare (de calcul)............ccoeevven, C=325

Raportul dimensional standard.............ccoocovveiiiiiiiniinnne. SDR =11

Rezistenta specifica la tractiune minim garantata pentru

50de anila20°C ..o S =8 N/mmp
Rezistenta minima necesard...........cccoocvvveicnicsicisninns Pm =8 N/mmp
Diametrul nominal al tevii ... Dn =90 mm

7] 1o 1417 R i 21 R R o [ o 2 ——————— L=165m

3. Determinarea presiunii maxime de serviciu
-P
= _ 205 [N/mmp]
C-(DSDR -1)
P, - presiunea maxima de serviciu [N/mmp]

C - coeficient global de calcul (C =2 + 3,25)
P, - rezistenta minima necesara

. . d ‘“6\ ,7@() DE?‘
SDR - raport dimensional standard | SDR = — %, ey «
e, AeNGINE
(Lo AToR ©

4. Calculul grosimii de perete
d, -P
e=—"—"— [mm]
20-0+ P,
e - grosimea de perete [mm]
d, - diametrul nominal al tevii [mm]

P, - presiunea maxima de serviciu determinata conform pct. 3

o - tensiunea admisibild [N/mmp]
S

o=—
K

S - rezistenta specifica la tractjune minim garantata pentru 50 ani la 20°C [N/mmp] (valoarea se
indica de furnizor)

K - coeficient de siguranta (K = 3,25, pentru SDR11, K = 2,00, pentru SDR 17,6)

5. Calculul dilatatiei si al contractiei conductelor din polietilena
AL=K-L-a-At [mm]
AL - modificarea de lungime [mm]
K =1
L - lungimea initjala [m]



a - coeficientul dilatarii liniare [nm/m°C], pentru PE & = 0,20 mm/m°C
Ar - diferenta de temperatura [°C]
- cea mai mare diferentd de temperaturé de pozare si cea maxima (minima) de lucru

6. Calculul hidraulic

Diametrul conductelor s-a determinat pe criteriul asigurarii debitelor nominale de gaz si a presiunii
minime necesare aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

Diametrul conductelor de presiune medie si/sau presiune redusa s-a calculat cu ajutorul unui program
informatic in baza relatiei:

5
°TL
D =0,56- %_% sau D =0,56- (Q“TL&j , unde:

_ p2
1 2

1 2

D - diametrul interior al conductei, in cm;
0., - debitul de calcul la P =101325 Pa (1,013 bar) si T' = 288,15 K; in m*h;
P, - presiunea absolut la inceputul tronsonului, in bar;

- presiunea absoluta la capatul tronsonului, in bar;
T - temperatura gazelor, in K;

- lungimea tronsonului respectiv, in km;
5 =0,554 - densitatea relativa a gazelor fatd de densitatea aerului;

k - rugozitatea conductelor;
Re - numarul Reynolds (adimensional), calculat cu relatjile:

Re = wD sau Re= 2230%5—, unde:
v D

w - viteza gazului in conducta, in m/s;

D -diametrul interior al conductei, in m;

v - coeficientul de vascozitate cinematica, in m?/s;
Q.. - debitul de calcul la P =101325 Pa (1,013 bar) si 7 = 288,15 K in m3h;

Viteza medie a gazelor intr-un tronson de conductd in regim de curgere permanenta la presiuni medii
sau reduse, cu destindere izoterma se calculeaza cu relatja:

59375 : QCS

P2
B+F,

Viteza maxima admisa a gazelor naturale in retelele de distribuie i in instalatiile de utilizare este:
- 20 m/s pentru conducte supraterane;
- 40 m/s pentru conducte subterane.

7. Optimizarea retelei a fost ficutd de Departamentul de Planificare si Optimizare
Sistem al E.On Gaz Distributie Tg. Mures, rezultatele fiind prezentate in avizul tehnic
pentru realizarea obiectivelor/conductelor aferente sistemului de sitributie a gazelor
naturale, anexat prezentei documentatii.

Intocmit:
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CAP. IV: Caiete de sarcini

1. Caiete de sarcini



CAIET DE SARCINI DE EXECUTIE
A. DOMENII DE VALABILITATE

Acest caiet de sarcini este valabil pentru lucrarea Inlocuire retea si racorduri gaze naturale - Str. A.
Xenopol, din loc. Timisoara, str. Alexandru Xenopol, jud. Timis.

Toate lucrérile se vor executa cu respectarea:

- Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea §i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE - 2018);

- Legii 10/18.01.1995 privind Calitatea in Constructii;

- Legii 50/12.07.2008 privind Autorizarea executarii lucrarilor in constructji;

- HGR 273/1994 privind Regulamentul de Receptie a Lucrarilor de Constructii
acestora;

- Ordinul ANRE nr. 32/2012 privind proiectarea, verificarea, executiz ' unctiune
a instalatjilor de utilizare a gazelor naturale.

i_Instalatii aferente

B. DESCRIEREA SPECIFICA A LUCRARII

Materialele puse la dispozitie de beneficiar sunt:
- tevile din PE pentru conducte, brangamente si instalatii de utilizarg,«

- fitinguri din PE (exceptand fitingurile necesare realizarii verificarilor }

- fitinguri din otel pentru conductele montate ingropat,

- capete de brangament (cu robinetul de brangament montat),

- vane din PE si otel,

- regulatoarele,

- firidele pentru posturi de reglare sau reglare mésurare (echipate cu placa de contor si robinet de
contor).

Aceste materiale vor fi transportate pe santier de catre furnizorii de materiale, iar receptia cantitativa
va fi realizat’ de catre constructor, care va asigura descarcarea si depozitarea materialelor. Receptia calitativa
se va realiza si de cétre managerul de proiect sau dirigintele de santier al societatii E.ON Gaz Distributie, in
una maxim doui zile de la receptia cantitativd a materialelor de catre constructor. Celelalte materiale,
necesare realizarii investitiei, vor fi achizitionate de cétre constructor. Constructorul va achizitiona materialul
tubular (PE, PVC, otel, etc) pentru realizarea tuburilor de protectie, rasuflatorilor, suportilor, teava de otel
pentru conducte si brangamente de otel montate aerian, teava pentru reintregirea instalatiilor de utilizare din
otel si fitingurile necesare realizarii brangamentelor si instalatjilor de utilizare. Tn cazul in care conductele si
brangamentele de ofel se monteazd aerian, in articolele de pozare a conductelor si brangamentelor,
executantul va cuprinde in oferta sa atdt manopera necesard pozarii conductei sau brangametului cat i
materialul tubular (teava de otel neizolaté) si fitingurile (coturi, teuri de brangament, reductji, etc) necesare
realizarii lucrérii.

Teava de otel folosita, pentru conductele pozate ingropat, va fi teava de ofel preizolata cu polietilena
extrudata. Materialele pentru izolare in santier (pe baza de polietilend si cauciuc butilic, necesare izolari
sudurilor, curbelor, teurilor de ramificatie si de brangament, etc), vor fi asigurate de executant si vor fi
materiale agrementate de E.ON Gaz Distributie. Sudurile si fitingurile se vor izola, de personal instruit de
producatorii de materiale sau reprezentantii acestora din Romania.

Executantul la intocmirea ofertei va avea in vedere absolut toate lucrérile necesare instaldrii
conductelor, materialele necesare, transportul, manopera aferentd i utilajele tehnologice necesare. Ofertantul
este deplin raspunzator pentru oferta sa. Nu se acceptd decontdri suplimentare pentru operatiile care au fost
omise de catre ofertant in oferta de baza.

Instalarea conductelor cuprinde toate lucrarile de constructie i instalare a sistemului de distribute,
precum si predarea acestora catre beneficiar, incluzéand, printre altele:

- Descarcarea, depozitarea, fixarea si manevrarea conductelor, fitingurilor, vanelor, procurat fir
trasator, banda avertizoare si a tuturor materialelor necesare instalarii.



- Masuri de siguranta in zona sapaturilor (parapeti de protectie, podete), incluzénd controlul traficului,
alte cerinte de securitatea a santierului, masuri PSI, PCI si protectia muncil.

- Siparea (manuald sau mecanizatd), curafirea si nivelarea, santului, procurarea, transportul si
asternerea stratului de nisip necesar lansarii conductei. Pentru executarea santurilor se vor folosi masini
rotative, excavatoare mecanice, unelte manuale sau orice altd metodd, indicatd de proiectant, necesara
pregatirii unui sant adecvat pentru pozarea conductei. Metoda de executare a sanfului va fi aleasa si in functie
de avizele detinatorilor de utilitatj.

- Saparea gropilor de pozitje si de identificare a retelelor subterane.

- Evacuarea apelor din ploi sau infiltratii din santuri.

- Lansarea conductei, montarea rasuflatorilor, montarea dopurilor de argild, acoperirea cu nisip,
umplerea cu pamant, compactarea acestuia (cu dovada de compactare),

- Montarea tuburilor de protectie (din ofel, PVC sau PE), izolarea anticoroziva a tubului (cu bitum i
banda PVC), montarea de distantiere intre conducta si tubul de protectie (distantiere de plastic), etansari la
capete (daca este necesar), procurat si montat rasuflatori la capetele tuburilor. In cazul forarii directionate sau
nedirectionate pentru montarea conductelor sau a tubului de protectie se va prevedea penetrarea subterana,
folosind metode si echipamente pneumatice, hidraulice, rotative sau de alté naturd, care sunt sau nu ghidate,
pregatirea tronsoanelor conductei sau tubului de protectie, pregatirea platformei de lucru, transportul utilajului,
saparea locului de amplasare a utilajului ,asezarea, instalarea si frezarea gaurii, introducerea tubului de
protectie sau a tevii, umplerea cu pamant a spatjului dintre tubul de protectje si tunel, evacuarea, incarcarea i
transportul pamantului excedentar, introducerea tevii in tubul de protectie, aducerea la forma inifiala a locului
unde a fost amplasat utilajul. Forarea se va face pentru subtraversari de drumuri, cursuri de ape etc.

- Sudarea conductelor, fronsoanelor de conducte si a altor elemente (fiing de tranzitie, vane, mufe,
coturi, reductji,etc.).

- Sudarea imbinarilor electroizolante necesare realizarii protectiei catodice (daca este cazul) si
montarea prizelor de potential, conform prevederilor E.ON Gaz Distributje.

- Lucrari post-instalare, sau provizorate (daca este necesar).

- Instalarea benzilor de marcare,a firelor trasatoare i a cutiilor de acces la firul trasator.

- Instalarea robinetului de brangsament si sudarea capatului de brangament, si a altor fitinguri necesare
realizarii brangamentului din PE.

- Pentru conductele din ofel izolate cu polietilend extrudatd, montate ingropat, brangamentele se vor
executa in marea lor majoritate din PE (de teul de brangament din otel se va suda un fiting de tranzitie OL -
PE si se va continua cu teavé de PE)

- Confectionarea si sudarea teului de brangament din ofel, la conducta de distributie (inclusiv
dezizolarea conductei, izolarea piesei de racord, a conductei si a capatului tevii de brangament)

- Sudarea tevii de brangament la piesa racord, (la otel), perforarea conductei de distributie.

- Verificarea nedistructivd a sudurilor conductelor din PE si OL se va face de catre E.ON Gaz
Distributie. Executantul are responsabilitatea de a anunta E.ON Gaz Distribufie pentru efectuarea acestor
lucrari.

- Realizarea probelor de rezistenta si etanseitate a sistemului de distributie executat.

- Montarea placutelor indicatoare care marcheaza traseul conductelor.

- Executarea de izolatji manuale adecvate la suduri, ramificatii, reducti, fitinguri de tranzitie, coturi si la
montarea vanelor din otel se va face la rece cu materiale pe baza de polietilend si cauciuc butilic

- Executarea si montarea rasuflatorilor (de carosabil, de zona verde si la iesireafintrarea conductelor
dinfin pamant).

- Realizarea si montarea fmbinarilor de ramificatie, reductiilor, flangelor, capacelor bombate (la
capetele refelelor sau pentru probe), curbelor de sudare sau indoirea fevii pentru executarea unor curbe n
cute.

- Subtraversarile de cale feratd si supratraversarile de ape, care au proiecte de specialitate, nu fac
obiectul acestui caiet de sarcini (ele se vor platii pe baza devizului din proiectele de specialitate).

- Montarea vanelor cu bil din PE si a chitului de actjonare de la suprafata.

- Montarea vanelor din otel, preizolate din fabrica (izolate cu poliuretan sau ragini epoxidice) impreuna
cu chitul de actionare de la suprafata.
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- Curatirea si vopsirea tevilor montate aerian, legarea lor la pamént, dacé este necesar, suporti
necesari pentru instalare inclusiv feava necesard, sapatura, betonul necesar prinderii suportului in pamant si
vopsirea acestora. A

- Cuplarile conductelor noi la reteaua in functiune, se vor face de catre beneficiar cu concursul
contractorului. De comun acord cu beneficiarul se pot face cuplari partiale (unde permite situatia) sau la final,
cand se vor efectua toate cuplarile .

- in cazul in care este necesara recuperarea conductelor, brangamentelor si instalatiilor de utilizare din
ofel montate aerian, se va prevedea demontarea, incarcarea si transportul {evii la centrele de valorificare a
materialelor refolosibile (unde se va preda pe baza de proces verbal). E.ON Gaz Distributie va emite facturi
catre centrele de valorificare a materialelor refolosibile, pentru plata contravalorii materialului predat de
constructor. Dac este necesara recuperarea conductelor sau brangamentelor montate ingropat se va
prevedea in plus saparea si astuparea sanfului. Dacé conducta care se dezafecteaza ramane ingropata este
necesara tronsonarea din 100 in 100 de m si sudarea unor capace (pentru aceste gropi se va prevedea
taierea, spargerea, sdparea si refacerea pavajelor la starea initjald). Constructorul va mai prevedea
recuperarea rasuflatorilor de carosabil existente (acolo unde se recupereazd teava sau unde este posibil), a
rasuflatorilor de perete, demontarea vanelor de otel, demolarea caminelor de vana ce se desfiinteaza si
refacerea pavajului (daca este cazul).

- Se va avea in vedere incarcarea si transportul materialului excedentar, rezultat din sapatura, a
betonului si asfaltului in locuri stabilite de comun acord intre priméria localitéfii si executant; valabil si n
cazurile in care primariile impun anumite retete de refacere a carosabilului. Se va fine cont de toate lucrarile
necesare pentru tiierea, spargerea, indepartarea, incarcarea i transportul pavajului rezultat. Prin "pavaj’ se
Intelege: asfalt, beton, piatra de pavaj (pavele sau piatra cubicd), dale si borduri. La desfacerea pavajelor,
executantul va face tot posibilul pentru a reduce pe cét posibil cantitatea de pavaj indepartata, precum si
impactul operatiunilor asupra pavajului ramas pe loc. Astfel, pavajul va fi téiat inainte de indepartare (in cazul

betonului i a asfaltului). Pentru taiere se vor folosi utilaje corespunzatoare cum ar fi: magini de taiat asfaltul,
echipamente pneumatice, etc.

In cazul carosabilului din :

- Asfalt, beton

Se va acorda atentie unghiului de taiere in scopul asigurarii unei refaceri de calitate.

- Pavele, piatré cubica, dale de beton si borduri

Aceastd activitate include sdparea manuald, indepartarea si depozitarea pentru refolosirea sau
inlocuirea cu altele noi a celor deteriorate.

Pentru refacerea pavajului, carosabilului si trotuarului, se va include toatd manopera necesara pentru
indepartarea tuturor umpluturilor temporare si pentru transportul si inlocuirea cu dale de beton, pavele, piatrd
cubica, borduri (care au fost recuperate sau nu), asfalt, beton sau o combinatie de beton si asfalt in straturi de
diferite grosimi. In toatd aceasta operatiune, se va {ine cont de avizul primariei sau a prefecturii care arata
modul de refacere a carosabilului sau trotuarului afectat (grosimi de straturi si ordinea agternerii). Acest articol
va cuprinde procurarea, §i transportul tuturor materialelor folosite la refacere, precum si toate masurile de
sigurantd in zona refacerilor (parapeti, podete) inclusiv controlul traficului i alte cerinte de securitate a
santierului din punct de vedere PSI, PCI si protectia muncil.

- Se va lua in considerare c3 in unele orage, primariile impun ca tot pamantul ce se sapa sa fie

fransportat, ca langa sant sa nu ramana material rezultat din s&pétura sau spargere. La astuparea santului
este necesar transportul inapoi a acestui pamant.

Montarea posturilor de reglare va cuprinde toate materialele si lucrérile necesare instalarii postului de
reglare sau reglare masurare la capatul bransamentului. Totodatd oferta va mai contine procurarea
materialului marunt (nipluri electroizolante, reductii, racord olandez, teavé etc.), cét si operatiile necesare
montarii regulatorului, montarea firidei pe gard, imobil sau stalpi de sustinere (in cazul in care gardul nu poate
sustine firida, a inexistentei gardului, etc.). Oferta va mai cuprinde demontarea regulatorului (predarea catre
beneficiar), a firidei de regulator sau de robinet, repararea golului si a zidariei n cazul in care firidele au fost
ingropate. Se va avea in vedere si demontarea contoarelor, a placilor de contor existente, a robinetilor si a
instalatiilor de utilizare montate aerian care se dezafecteaza.



Montarea tevilor de ofel pentru instalatiile de utilizare va cuprinde:

- Procurarea, transportul, descarcarea, depozitarea, fixarea si manevrarea tevilor si fitingurilor si a
tuturor materialelor necesare realizarii instalatjilor de utilizare.

- Montarea prin infiletare (sau sudarea, in cazul unor diametre mai mari) curatirea, vopsirea (3 straturi)
si testarea instalatjei.(probe de presiune conform NTPEE - 2018).

- Instalatia de utilizare se va monta aerian pe imobil cu ajutorul bratarilor sau pe stélpi din {eava
montati in beton, montandu-se daca este necesar si robineti de incendiu (conform NTPEE - 2018).

- Instalatja de utilizare din PE, va respecta toate cerintele montarii tevilor din PE, si cuprinde montarea
tevii de PE, a capatului de bransament si sudarea mufelor.

STRUCTURA CAIETELOR DE SARCINI

In caietele de sarcini se vor indica preturi de bazé si sporuri pentru cazul in care este necesar ca
pentru realizarea lucrarii sa se execute si unele lucrari suplimentare (sapaturi la adancimi mai mari, spargeri si
refaceri de betoane pe o grosime mai mare, efc).

1. POZAREA CONDUCTELOR

Lucrari complete — constructorul va efectua toata lucrarile necesare realizarii lucrarii.
Demontare — in cazul in care se doreste recuperarea materialului tubular al conductelor existente

2. POZAREA BRASAMENTELOR

Lucrari complete — constructorul va efectua toate lucrarile necesare realizarii lucrarii.
Demontare — in cazul in care se doreste recuperarea materialului tubular al brangamentelor

3. REINTREGIREA INSTALATIILOR DE UTILIZARE

Lucrari complete - lucrari necesare reintregirii instalatiilor de utilizare.

Demontare - in cazul in care se doreste recuperarea materialului tubular al instalatiei de utilizare,
demontarea contorului
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CAP. V: Liste cu cantititi de lucrari

1. Liste cantitati
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LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

pentru lucrarea:

inlocuire retea si racorduri gaze naturale - Str. Alexandru Xenopol

Timiscara, jud. Timig

Extindere retea gaze naturale

:r’t" DENUMIREA LUCRARII U.M.| Cant. |Valoare
1 Sapatura suprafefe de balast, piatra sparta, macadam; mc 99
L=165m, I=0.5m, h=1.2 m.
2 |Incarcare material excedentar si transport mc | 49.50
3 Procurare, tra_nsport, asternere nisip sub/deasupra conductei; L=165 me | 23.80
m, [=0.5 m, h=0.3 m.
Procurare si pozarea conductei din PE100 SDR11 @90mm (inclusiv
4 |cuplarea cu conductele existente, procurar2a i montarea tuburilor de m 165
protectie si a rasuflatorilor)
5 |Procurare si pozarea firului trasor m 182
6 |Procurare si pozarea foliei de avertizare m 182
7 Verificarea si proba de rezistentd, la presiunea de 4 bar, pentru retele de m 165
distributie subterane, presiune redusé, din PE100 SDR11 @90mm
8 Verificarea si proba de etansare, la presiunea de 2 bar, pentru retele de m 165
distributie subterane, presiune redusé, din PE100 SDR11 @90mm
9 |[Teu egal PE100 SDR11 @90mm buc 2
10 {Mufa electrosudabila PE100 Z90mm buc| 10
11 |Rasuflatori de carosabil buc 4
12 |Vand PE @90 mm buc 1
13 |Tub protectie din PEHD D=225 mm m 5
Bransamente gaze naturale
:jr'; DENUMIREA LUCRARII U.M.| Cant. | Valoare
Sapatura suprafete de balast, piatra sparta, asfalt;
t Lt m 0 m,th=1.2 m. P me | 522
2 |incarcare material excedentar si transport mc | 39.22
3 Procurare, transport, asternere nisip sub/deasupra conductei; me | 1598
L=87 m, [=0.5 m, h=0.3 m. )
Procurare si pozarea conductei din PE100 SDR11 @32mm (inclusiv
4 |cuplarea cu conductele proiectate, procurarea si montarea tuburilor de m 87
protectie si a rasuflatorilor)
5 |Teu de bransament PE100 @90x32 mm buc| 19
6 |Mufa electrosudabila PE100 @32mm buc| 38
7 |Cap de bransament (Reiser cu rasuflator) buc| 14
8 |Robinet cu sfera pentru gaz D=1" buc|] 28
9 |Racord olandez D=1" buc| 14
10 |Teava de Ol D=1" m 21
11 |Procurare si pozarea firului trasor m 121
12 |Procurare si pozarea foliei de avertizare m 121
13 Verificarea si proba de rezistenta, ia presiunea de 4 bar, pentru retele de m 87
distributie subterane, presiune redusa, din PE100 SDR11 @32mm
14 Verificarea si proba de etansare, la presiunea de 2 bar, pentru retele de m 87
distributie subterane, presiune redusa, din PE100 SDR11 @32mm
15 Procurare si montare post de reglare-méasurare (regulator PN6 bar, PR25 buc| 14
mbar, Q=10 mc/h, firida din tabla)
16 |Tub protectie din PEHD D=110 mm m 40
17 _|Rasuflatori de carosabil buc|{ 19
18 |Rasuflatori de zond verde buc 9
19 |Reintregire instalatie de utilizare cu conducte din OL D=1" m 24
Proiectant

ing. Rasadea Victor




Obilectivul: Inlocuire retea si bransamente gaze naturale - Strada Alexandru Xenopol, Timisoara, Jud. Timis

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect gi categorii de lucrari
Nr. cap. / Cheltuieli pe categoria de lucrari Valoarea (exclusiv TVA)
subcap. deviz Lei
general
1 2 3
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 Lucrari desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si refacerea carosabilului la starea
initiala
4.1.1.1 Inlocuire Retea gaze naturale
4.1.1.2 inlocuire Bransamente gaze naturale
TOTAL |
4.2 Montaj utitaj tehnologic
TOTAL |
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
¢ TOTAL 1il
h 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata:
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):
Proiectant,
Proiectant, Executant, Beneficiar,

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www deviz.ro;
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Obiectivul: Inlocuire retea si bransamente gaze naturale - Strada Alexandru Xenopol, Timisoara, Jud. Timis
Obiectul: Lucrari desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si refacerea carosabilului la starea initiala
Devizul: Inlocuire Retea gaze naturale

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

14 lulie 2020
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total (Lei)
{Lei)

1 TSC03B1 |Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu 100 0,99
ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate mc |Material:
naturala,descarcare in depozit teren catg 2 Manopera:

Utilaj:
Transport:

2 TSA04C1  |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m mc 5,00
latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu Material:
evacuare manuala,la fungatii,canale,dfumuri etc in pamant cu Manopera:
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare Uty

Transport:

3 TSD02B1  |imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau | 100 0,75
2.executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi| mc {pMaterial:
cu grosimea de: 21-30 cm Manopera:

Utitaj:
Transport:
4 TSDO1C1  |imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 5,00
gros cu sfarim, bulg. teren pamant coeziv Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5 GD11A1# |Strat de nisip pentru protejare condonduct pe mc 23,80
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6 TRAD1A30 |Transportul rutier al pamantului sau molozuiui cu autobasculanta  jtona 30,00
P dist.=30 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport.

7 GD17C% |Teava din polietilena pentru cond. de distributie montata in sant m 165,00

dn=90mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

8 GD07A1% |Rasuflatoare cu capac montata in lungul cond. , dn=1-2 - buc 10,00

montare Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 GCO03C% |Proba de rezistenta si regim, exec. cu aer la pn4, cu km 0,17
asim motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si Material:
armaturior, la conducte dn = 90 mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
10 GCO01C% |Proba preliminara pentru contr. etanseitatii imbinarilor, executate km 0,17
asim cu aer la pn2, la conducte avand dn 90 mm Material’
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 GD19B% |Imbinare prin sudura tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, | buc 2,00

Pagina 2
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teuri coturi) de polietilena tevile avand diametrul de: 75; 80 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
12 GD19B% {Imbinare prin sudura tip electrofuziune intre tea/a si fiting (mufe, buc 10,00
teuri cofuri) de polietilena tevile avand diametri! de: 75; 90 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 RPGA13A1 {Montarea rasufiatorii pentru scapari de gaze la conducta buc 4,00
subterana in spatii circ pina la 1560 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14 GD19B-1% {imbinare prin sudura tip electrofuziune a robinetilor de polietilena | buc 1,00
tevile avand diametrul de: 75; 90 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transporl:
15 GD23B% {Montarea tubului de protectie din polietilena la traversari de m 5,00
drumuri, dn=250mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
16 TRAO1A30 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 34,00
autobasculanta pe dist.= 30 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)
Proiectant, Executant, Beneficiar,

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz rg;

Pagina 3



o,

P

Obiectivul: Inlocuire retea si bransamente gaze naturale - Strada Alexandru Xenopol, Timisoara, Jud. Timis
Obiectul: Lucrari desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si refacerea carosabilului la starea initiala
Devizul: Inlocuire Retea gaze naturale

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

14 lulie 2020
Nr | Simbol Denumirea resursei Furnizorul | Cantitatea| UM | Pretul unitar | Pretul total Greutate Cost
materiale {Lei) {L-ei) transport
{Lei}
1 6701024 |Banda de marcaj Pret de 179,00 m 0,00
referinta

2 2600294 |Bitum pentru prot conductelor |Depozit 4,00 kg 0,00
metal ingropate spp 70 s 2484

3 6200078 |Carbune brun-sortat gran. Depozit 21,70] kg 0,02
16-350 mm. de cristoltel

4 7308164 |Carbura calciu tehnica (carbid) |Depozit 0,92 kg 0,00
stas 102-63

5 7106609 |Carbura de calciu tehnica Depozit 3,45 kg 0,00

6 7106611 |Carpe de sters din orice Depozit 0,08, kg 0,00
culoare

7 14123312 {Conducte si accesorii - Vana  |Depozit 1,00{ buc 0,00

sim gaz PE100 SDR11 90-livrare

completa cu tija actionaresi
protectie telescopica inclusa

8 7106612 |Cutie fonta pentru gaze Depozit 14,80} buc 0,01
naturale cu capac rotund

9 7106638 |Distantier pe conducte Depozit 5,05 buc 0,01

10 |7106226 [Electrod sudare of Depozit 1,43] kg 0,00
e50.24.13/rg.2.1 d = 4,00mm

11 17106065 |Fir trasor Pret de 181,50, m 0,18

referinta

12 7106128 |Garnitura metal. inel. etans. Depozit 0,00{ buc 0,00
r31 d = 123/8 mm pn. 140

13 [7106020 |Grund ptr. protectie conducte  [Depozit 1,25 kg 0,00
metalice ingropate

14 |7106230 [Mastic Depozit 4,29] kg 0,00

15 |1750437 Mufa electrosudabila "v" d90  |Depozit 2,01 buc 0,00
sistem: gaskit cod:
50116090001

16 |1750457 Mufa electrosudabila gf dS0 Depozit 10,10{ buc 0,00
sistem: gaskit cod:
50216090000

17 122005625 |Nisip sortat nespalat de rausi  {Depozit 24,98 mc 33,74
lacuri 0,0-7,0 mm

18 17106229 |Oxigen tehnic gazos Depozit 2,05) me 0,00

19 15804512 |Oxigen tehnic gazos imbuteliat [Depozit 0,32 me 0,00
stas 2031 clasa a

20 7106012 [Pietris ciuruit nespalat de rau 7 |Depozit 0,07 mc 0,11
- 70 mm

21 2200147 |Pietris ciuruit spalat de rau Depozit 0,20 mc 0,32
7-15 mm

22 7106204 |Piulita hexagonale semiprecise |Depozit 0,33] buc 0,00
m 33 ol 37

23 |7106268 |Placa marsit, presiune 100 kg / |Depozit 0,03} kg 0,00
cmp, 500 x 3,0 mm

24 7900201 |Protectie capete intre teava si {Depozit 1,70 buc 0,00
tub protectie

25 |7106321 [Ramificatie tip sa sr 315 x Depozit 0,85] buc 0,00
32mm

26 7106220 |Saiba prec. plata ptr. met. m 33 {Depozit 0,33 buc 0,00
ol 34

27 {7106228 |Sarma plina ptr. sudura si inc. |Depozit 1,00 kg 0,00
sub flux s10mm 1 44

28 5900499 |Sarma sudura obisnuit s1126  |Depozit 0,28] kg 0,00
510 colacid = 3,25
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29 7106188 [Surub cap hexagonal m 33x  |Depozit 0,33} buc 0,00
150 gr. 4.8

30 3604481 |Tabla constr.mecanice s901 3 |Depozit 10,00 kg 0,01
x1000x2(;00 OL 37-1n

31 17106059 |Tablagroasa §x 12500l 37 - [Depozit 7,50, kg 0,01
in

32 7106061 |Tablagroasa 7 x 12500137 - [Depozit 0,03} kg 0,00
in

33 {7106269 |Teava pe 80 sdr11 32mmx Depozit 1,65 m 0,00
3mm

34 |1548668 {Teava pehd pentru protectie Depozit 510 m 0,00
conducte preizolate teava
polietilena pehd manta
protectie d225x3,5 mm bara
12m cod articol:
tv063ma225x012b ambalare:
bare 12 m

35 |7106045 |[Teava pentru instalatii. neagra {Depozit 11,50 m 0,01
dn =50 (2) ol 32 1

36 3304873 [Teava pentru instalatii.neagra |Depozit 4,60 m 0,02
nefil.m - 50(2 ) OL 32 1 s 7656

37 1462370 |[Teava polietiena gaz pe100  Depozit 165,82 mi 0,00
sdri1 90 colac

38 |1549262 |Teuegal pe100 injectat sdr11 |Depozit 2,02| BUC 0,00
teu egal pe100 sdri1 | d90 cod
articol: gff753201013
ambalare: 1/7/84

TOTAL Lei:

Greutate: 34,47

Proiectant, Executant, Beneficiar,

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www devizro:
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Obiectivul: Inlocuire retea si bransamente gaze naturale - Strada Alexandru Xenopol, Timisoara, Jud. Timis
Obiectul: Lucrari desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si refacerea carosabilului la starea initiala
Devizul: Inlocuire Retea gaze naturale

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

14 julie 2020
Nr Simbol Denumirea meseriei Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)

1 11721 Instalator incalzire categoria a ll-a 1,89

2 11761 Instalator incalzire categoria a Vi-a 11,60

3 11711 Instalator incalzire categoria | 1,89

4 21671 Lacatus montaj agregate energetice categoria a Vil-a 0,08

5 25071 Montator conducte categoria a Vil-a 26,57

6 29911 Muncitor deservire constructii masini categoria | 0,00

7 19931 Muncitor deservire constructii montaj categoria a lli-a 22,42

8 19621 Sapator categoria a li-a 26,22

9 22871 Sudor gaze categoric. a Vil-a 36,54

Total ore manopera: 127,22

TOTAL Lei:

Proiectant, Executant, Beneficiar,

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www . deviz.rg;
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Obiectivul: Inlocuire retea si bransamente gaze naturale - Strada Alexandru Xenopol, Timisoara, Jud. Timis
Obiectul: Lucrari desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si refacerea carosabilului la starea initiala
Devizul: Inlocuire Retea gaze naturale

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii
14 lulie 2020
Nr Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)

1 7914 Aparat de sudura sd 7,94
2 7913 Aparat de sudura sr 11,20
3 7920 Automacara 5-10 tf 1,13
4 3553 Buldozer pe senile 65-80cp 0,63
5 3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 2,03

0.40-0.70mc
6 2304 Grup electrogen mobil motor ardere inerna 20-39 kva 19,06 T
7 3006 Grup termic de sudura 28-35kw 0,39
8 7002 Macara lansator de conducte pe tractor cu senile de si 0,13

peste 15tf
9 2512 Motocompresor mobil inalta presiune 8.0-15.0 me/min 0,04
10 {2506 Motocompresor mobil joasa presiune 2.0-3.9 me/min 17,00
11 5620 Tractor 65c¢p cu troliu pe pneuri 6,60
12 {5604 Tractor pe pneuri 65¢cp 6,60
TOTAL Lei:
Proiectant, Executant, Beneficiar,

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www devizro,
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Obiectivul: Inlocuire retea si bransamente gaze naturale - Strada Alexandru Xenopol, Timisoara, Jud. Timis
Obiectul: Lucrari desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si refacerea carosabilului la starea initiala
Devizul: Inlocuire Retea gaze naturale

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

14 lulie 2020
Nr Simbol Tipul de transport Tone transportate | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)

1 8888948 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu 34,00

autobasculanta pe distanta = 30 km
2 8888949 Transportul rutier al pamintului sau molozului cu 30,00

autobasculanta distanta =30 km
TOTAL Lei:
Proiectant, Executant, Beneficiar,
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Obiectivul: Infocuire retea si bransamente gaze naturale - Strada Alexandru Xenopol, Timisoara, Jud. Timis
Obiectul: Lucrari desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si refacerea carosabilului la starea initiala

Devizul: Inlocuire Bransamente gaze naturale

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe catejorii de lucrari

14 julie 2020
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total (Lei)
{Lei)

1 TSC03B1 |Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu 100 0,52
ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate me {Material:
naturala,descarcare in depozit teren catg 2 Manopera:

Utitaj:
Transport:

2 TSAO4C1 |Sapatura manuals de pamant in spatif limitate,avand sub 1 m mc 2,50
fatime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu Material:
evacuare manuala,la fun'datii,canale,d‘lfumuri etc in pamant cu Manopera:
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare Uty

Transport:

3 TSD02B1 |imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau | 100 0,39
2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi] mc |Material:
cu grosimea de: 21-30 cm Manopera:

Utilaj:
Transport:
4 TSDO1Ct |imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 2,00
gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5 TRAO1A30 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta  jtona 16,87
P dist.=30 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6 GD11A1# [Strat de nisip pentru protejare condonduct pe mc 12,98
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

7 GD17A% |Teava din polietitena pentru cond. de distributie monattainsantcu | m 87,00

dn=pana la 63mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

8 GD19B% |imbinare prin sudura tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, buc 19,00

teuri coturi) de polietilena tevile avand diametrul de: 75; 80 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

9 GD19A%  |Imbinare prin sudura tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, | buc 38,00
teuri coturi) de polietilena tevile avand diametrul de: 32; 40; 50; 63; Material:
mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
10 GD13A1#  Montare conexiune de brans. pe cond. distrub. (40,50mm, brans | buc 14,00
de 32,40mm )(teu brans,mufe 2buc,cap brans+rob) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 1D08XB Robinet inchidere cu cep (cana) si mufe pt. instal. gaze, D=1-1 | buc 28,00
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12" ata |Materiak:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
12 IC30D1#  |Fitinguri cu 2 insurubsri din fonta maleabila montate prin buc 14,00
insurubare cu teava ce otel cu diametrul 1" Material*
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 ICO7TXA Teava otel neagra sudata long. pt. instal., montata, gaze la c-ii metr 21,00
civile, D=3/8 - 1" U iMaterial
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14 GCO03C% [Proba de rezistenta si regim, exec. cu aer la pn4, cu km 0,08
asim motocompresor, pentu controlul etanseitatii imbinarilor si Material:
armaturior, la condunte dn = 80 mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
15 GCO01C% |Proba preliminara pentru contr. etanseitatii imbinarilor, executate | km 0,08
asim cu aer la pn2, la conducte avand dn 90 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
16 GEQ1C1 Regulator de presiune montat individual pentru debitul nominal de | buc 14,00
36 me/h Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
17 GF05C1 Firida tip b1 pentru un contor cu debit nom peste 12 mc pina la 20 | buc 14,00
mc lipita Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
18 1A41A1 Contor gaze,montat pe placa de contor existenta racordurile avand | buc 14,00
d: 1 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
19 GD23A% |Montarea tubului de protectie din polietilena la traversari de m 40,00
asim drumuri, dn=110mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
20 RPGA13A1 {Montarea rasuflatorii pentru scapari de gaze la conducta buc 19,00
subterana in spatii circ pina la 150 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
21 GD07A1% |Rasuflatoare cu capac montata in fungul cond. , dn=1-2 - buc 9,00
montare Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
22 RPGC10A1 |Demontare regulator pres 2atm 10 mc/h buc 14,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
23 RPGC14A1 |Demontare contor de gaze cu racorduri olandeze dn 3/4-11/2 buc 14,00
Material:
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Manopera:
Utilaj:
Transport:
24 RPGDO05A1 |Demontare placi de contor 1 toli buc 14,00
Material: i
Manopera: 7
Utilaj:
Transport:
25 RPGDO7A1 |Demontare cutie tabla otel protectia contorului buc 14,00
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
26 1C30B1 Teava otel instalatie sud. Long. Ng. neteda Instalatie gaze m 24,00
locuinte+soc. Cult. Sudura in distributie d= 1 toli pentru reintregire Material:
instalatie de utilizare Manopera: 7
Utilaj:
Transport:
27 TRAQ1A30 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 31,00
autobasculanta pe dist.= 30 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)
Proiectant, Executant, Beneficiar,

Raport generat cu programul WinDacDeviz,

, creat de Softragazin; www.deviz.ro;
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Obiectivul: Inlocuire retea si bransamente gaze naturale - Strada Alexandru Xenopol, Timisoara, Jud. Timis
Obiectul: Lucrari desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si refacerea carosabilului la starea initiala
Devizul: Inlocuire Bransamente gaze naturale

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

14 lulie 2020
Nr | Simbol Denumirea resursei Furnizorul | Cantitatea | UM | Pretul unitar | Pretul total Greutate Cost
materiale (Lei) {Le) transport
(Lei)

1 6202818 |Apa industriala pentru mortare |Depozit 0,77) mc 0,77
si betoane de la retea

2 6701024 |Banda de marcaj Pret de 120,93 m 0,00

referinta

3 2600294 [Bitum pentru prot conductelor |Depozit 19,00] kg 0,02
metal ingropate spp 70 s 2484

4 7309088 |Calti de cinepa sort 1,stas Depozit 0.34] kg 0,00 T
1715-60

5 2300686 |Caramida pline M 50 cal.a c2 |Depozit 1218,00] buc 3,65
240x115x63 s457

6 6200078 |Carbune brun-sortat gran. Depozit 19,53 kg 0,02
16-350 mm. de cristoltel

7 7308164 |Carbura calciu tehnica (carbid) |Depozit 32,96 kg 0,04
stas 102-63

8 7106608 |Carbura de calciu tehnica Depozit 2,98 kg 0,00

9 7106611 |Carpe de sters din orice Depozit 0,04] kg 0,00
culoare

10 |2100024 [Ciment 32,5 (P 40) saci Depozit 442 40| kg 0,45

11 17106612 |Cutie fonta pentru gaze Depozit 34,40] buc 0,03
naturale cu capac rotund

12 |7106638 |Distantier pe conducte Depoazit 40,40} buc 0,04

13 |7106225 |Electrod sudare ol Depozit 0,75 kg 0,00
e50.24.13/rg.2.1 d = 4,00mm

14 |7106065 |Fir trasor Pret de 120,93} m 0,12

referinta

15 |7322940 |Fuior cinepa Depozit 0,50, kg 0,00

16 |6601844 |Garnitura cauciuc pres.f.inser |Depozit 2,10 kg 0,00
tip2 50-70%cauc.grb 100-250

17 {7106128 |Garnitura metal. inel. etans. Depozit 0,00} buc 0,60
131 d = 123/8 mm pn. 140

18 |6100034 |Grund miniu anticoroziv Depozit 0,45 kg 0,00
g.351-4 stas 3097-80

19 {7106020 |Grund ptr. protectie conducte |Dépozit 1,13 kg 0,00
metalice ingropate

20 [7106230 |Mastic Depozit 1,30 kg 0,00

21 |22222222 |Material (marunt,dispozitive de |Depozit 4,00 % 0,00

22902 sustinere, piese de legatura,

etc.) - cu valoare calculata

22 |22222222 |Material (marunt,dispozitive de |Depozit 27,00 % 0,00

22992 sustinere, piese de legatura,

etc.) - cu valoare calculata

23 (7815062 |Material marunt Depozit 0,30 % 0,00
(alcool,deterg.,creion
marc.schoch)

24 |1750432 |Mufa electrosudabita "v" d32  |Depozit 38,38] buc 0,00
sistem: gaskit cod:
50116032001

25 14122765 [Niplu fonta mal redus n8 s7702 |Depozit 14,00f buc 0,00
DN 25x20 1 x 3/4

26 |4123082 [Niplu fonta maleabila n8 s478 |Depozit 14,00} buc 0,00
DN 103/8 Znds

27 14123240 |Niplu fonta maleabila n8 s478 |Depozit 14,00| buc 0,00
DN251ds

28 12200525 |Nisip sortat nespalat de rausi  [Depozit 16,48 mc 22,25
lacuri 0,0-7,0 mm

29 |2000107 |[Otel beton profil neted OB 30  |Depozit 29,40 kg 0,03
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stas 438 D = 10mm

dn = 50 (2) ol 32 1

30 |7106229 |Oxigen tehnic gazos Depozit 1,72] mc 0,00

31 15804512 |Oxigen tehnic gazos imbuteliat |Depozit 11,45] mc 0,14
stas 2031 clasa &

32 [7106012 (Pietris ciuruit nespalat de rau 7 |Depozit 0,06] nc 0,10
- 70 mm

33 12200147 |Pietris ciuruit spalat de rau Depozit 0,85 mc 1,52
7-16 mm

34 (7106204 |Piulita hexagonale semiprecise |{Depozit 0,17 buc 0,00
m 33 ol 37

35 (7106268 |[Placa marsit, presiune 100 kg / [Depozit 0,011 kg 0,00
cmp, 500 x 3,0 mm

36 [7900201 |Protectie capete intre teava si  [Depozit 13,60} buc 0,00
tub protectie

37 14122129 |Racord olan.et.pla fil int ext u2 |Depozit 14,00{ buc 0,00
5482 DN 10 3/8

38 4122210 !Racord olan.et.pla fil int ext u2 |Depozit 14,00{ ouc 0,01
5482 DN 25 1

39 [1221266 |Racord olandeziinegru1” Depozit 14,00] buc 0,00

40 |7106321 |Ramificatie tip sa sr 315 x Depozit 6,80] buc 0,01
32mm

41 6713910 {Reductie cu filet pvc pentru Depozit 14,00{ buc 0,01
imbinare pn 10 dn 25 mm

42 16713922 |Reductie cu filet pvc pentru Depozit 14,00{ buc 0,01
imbinare pn 10 dn 32 mm

43 11549581 |Reiser capat de bransament  {Depozit 14,14} buc 0,00
(reiser) d32 cod articol: fei0226
ambalare: 1

44 14500905 |Robinet trec.vent.fc+mufe abur |Depozit 28,00} buc 0,02
pn 16 225grd s4004 1

45 1299496 |Robineti gaz 1" (idp100573) Depozit 28,00 buc 0,00

46 17106220 |Saiba prec. plata pir. met. m 33 |Depozit 0,17 buc 0,00
ol 34

47 (7344209 |Sapun de rufe tip 50% acizi Depozit 0,56! kg 0,00
grasi stas 189-59

48 13803142 |Sarma moale obisnuita D = Depozit 0,071 kg 0,00
1,25 mm, OL 32 s 889

49 15903207 [Sarma plina pentru sud.si Depozit 4201 kg 0,00
inc.sub flux s10mn1 4

50 |7106228 |Sarma plina pir. sudura siinc. [Depozit 0,801 kg 0,00
sub flux s10mm 1 44

51 |5900498 [Sarma sudura obisnuit s1126 |Depozit 1,33} kg 0,00

. s10 colacid = 3,25

52 15900504 |Sarma sudura obisnuita s1126 [Depozit 0,531 kg 0,00
s10 colaci d = 4,00

53 16400338 |Solutie de etansare Depozit 0,56 kg 0,00

54 {7106188 |Surub cap hexagonalm33x  |Depozit 0,17} buc 0,60
150 gr. 4.8

55 [3604481 |Tabla constr.mecanice $9013 [Depozit 47,50 kg 0,05
x1000x2000 OL 37-1n

56 |7106059 [Tabla groasa 5x 12500l 37~ |Depozit 6,75 kg 0,01
in

57 {7106061 |Tabla groasa 7 x 1250 ol 37 - |Depozit 0,02} kg 0,00
in

58 1272019 |[Teava neagra sudata 1" cod: |Depozit 45,57, m 0,00
14131

59 |7106269 |Teava pe 80 sdrt1 32mm x Depozit 13,20f m 0,01
3mm

60 (1548662 |Teava pehd pentru protectie Depozit 40,80} m 0,00
conducte preizolate teava
polietilena pehd manta
protectie d110 x2,5 mm bara
12m cod articol:
tv063mat10x012b ambalare:
bare 12 m

61 |7106045 |[Teava pentru instalatii. neagra |Depozit 10,35] m 0,01
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62 13304811 (Teava pentru instalatii.neagra {Depozit 3,50 m 0,00
nefilm-10(3/8) 0L 3215
7656

63 (3304847 |Teava pentru instalatii.neagra |Depozit 8,40 m 0,02
nefilm -25(1)0L 32 15 7656

64 3304873 |Teava pentru instalatii.neagra |Depozit 21,85 m 0,11
nefilm - 50(2 ) OL 32 1 5 7656

65 |1462365 |Teava polietilena gaz pe100  |Depozit 87,26] ml 0,00
sdr11 32 colac

66 [1548988 |Teu bransament autoperforant |Depozit 19,19| BUC 0,00
(kit) versiunea duobloc-iesire
orientabila la 360° (rotativ) teu
bransare duo-bloc pe100
d80-32 cod articol:
gff193131454 ambalare:
1/3/108

67 (28121063 {Usa metalica firida regul-contor |Depozit 14,00{ buc 0,27

06808 gaze un canat 830x 800mm

68 2100713 |Var pasta pentru constructii tip |Depozit 0,56] mc 0,78
2

69 |6103543 |Vopsea gri deschis v.821-3 Depozit 1,93] kg 0,00
stas 3744-69

70 16103294 [Vopsea minium de plumb v Depozit 1,40} kg 0,00
351-3 ntr 90-80

TOTAL Lei:

Gretitate: 30,53

Proiectant, Executant, Beneficiar,

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www . deviz.ro;
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Obiectivul: Inlocuire retea si bransamente gaze naturale - Strada Alexandru Xenopol, Timisoara, Jud. Timis
Obiectul: Lucrari desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si refacerea carosabilului la starea initiala
Devizul: Inlocuire Bransamente gaze naturale

Formulzarul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

14 lulie 2020
Nr Simbol Denumirea meseriei Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)

1 11111 Fierar beton categoria | 2,52

2 71360400117 {instalator incalzire 63,70

00

3 11721 Instalator incalzire categoria a ll-a 8,98

4 11721 Instalator incalzire categoria a li-a 10,08

5 11731 Instalator incalzire categoria a lll-a 5,52

6 11731 Instalator incalzire categoria a itl-a 2,73

7 11761 Instalator incalzire categoria a Vi-a 10,44

8 11711 Instalator incalzire categoria i 18,10

9 11711 Instalator incalzire categoria | 8,33

10 11749 Instalator incalzire si gaze 3,78

11 (11621 Instalator sanitar categoria a li-a 15,68

12 (11611 Instalator sanitar categoria | 13,02

13 121671 Lacatus montaj agregate energetice categoria a Vil-a 0,05

14 25071 Montator conducte categoria a Vil-a 30,23

15 |29911 Muncitor deservire constructii masini categoria | 0,00

16 19931 Muncitor deservire constructii montaj categoria a lll-a 31,83

17 19621 Sapator categoria a li-a ° 13,38

18 |22871 Sudor gaze categoria a Vll-a 68,41

19 112277 Sudor pe sr 21,00

20 [13421 Zidar categoria a il-a 9,24

21 13411 Zidar categoria | 24,36

22 13331 Zugrav vopsitor categoria a lii-a 16,52

Total ore manopera: 377,89

TOTAL Lei:

Proiectant, Executant, Beneficiar,

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz fo;
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Obiectivul: Inlocuire retea si bransamente gaze naturale - Strada Alexandru Xenopol, Timisoara, Jud. Timis
Obiectul: Lucrari desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si refacerea carosabilului 1a starea initiala
Devizul: Inlocuire Bransamente gaze naturale

Formularul C8 - Lista cuprin:zand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii
14 julie 2020
Nr Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)

1 7913 Aparat de sudura sr 57,46

2 7920 Autornacara 5-10 tf 6,28

3 3553 Buldozer pe senile 65-80cp 0,33

4 7915 Compresor euro 2000 4,20

5 3501 Excavator pe senile cu o cup& cu motor termic 1,07

0.40-0.70mc )

6 2304 Grup electrogen mobil motor ardere interna 20-39 kva 50,18

7 3006 Grup termic de sudura 28-35kw 0,20

8 2512 Motocompresor mobil inalta presiune 8.0-15.0 mc/min 0,02

9 2506 Motocompresor mobil joasa presiune 2.0-3.9 mc/min 12,70

10 {5620 Tractor 65¢p cu troliu pe pneuri 3,48

11 |5604 Tractor pe pneuri 65¢p 3,48

TOTAL Lei:

Proiectant, Executant, Beneficiar,

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www. deviz.ro;
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Obiectivul: Inlocuire retea si bransamente gaze naturale - Strada Alexandru Xenopol, Timisoara, Jud. Timis
Obiectul: Lucrari desfacere carosabil, sapatura, montaj conducta si refacerea carosabilului la starea initiala
Devizul: Inlocuire Bransamente gaze naturale

Formularul C9 - Lista cuprinziand costurile privind transporturile

14 lulie 2020
Nr Simbol Tipul de transport Tone transportate | Pretul unitar (Lei) | Pretul total {L.ei)

1 8888948 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu 31,00

autobasculanta pe distanta = 30 km
2 8888949 Transportul rutier al pamintului sau molozului cu 16,87

autobasculanta distanta =30 km
TOTAL Lei:
Proiectant, Executant, Beneficiar,

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www . deviz.ro:
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